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A jelen kiadványban közöltek mai tudásunknak felelnek

meg, sokéves tapasztalatunkon és átfogó vizsgálatokon

alapulnak.

Az itt leírtak kivitelezési irányelveink és mûszaki adatlap-

jaink kiegészítésének is tekinthetôk.

Rendszereinket és termékeinket folyamatosan továbbfej-

lesztjük, ezért mûszaki  és építésjogi szempontból is

fenntartjuk a változtatás jogát.

Ez a termékkatalógus teljes választékunk kivonatát képe-

zi. Különleges rendeltetésû / alkalmazású termékek tekin-

tetében szíveskedjenek minket közvetlenül megkeresni.

Jelen kiadvány az újabb kiadás megjelentetésével érvé-

nyét veszti. Érvényesség kezdete: 2004 május.

Vezérelvünk
A Sto vállalati eszményképének alapja

Az építtetôk, beruházók, használók állandó gondja arégi

és új építmények értékének megôrzése.

A Sto ennek a problémának a megoldása érdekében ku-

tat, fejleszt, termel és vezet be a piacra olyan termék-

rendszereket és szolgáltatásokat, melyek célja a falak,

mennyezetek, padlók anyagának és mûködôképességé-

nek megôrzése, javítása és a károsodásoktól való tartós

megóvása.

Fenti fô feladat mellé sorakozik föl szolgáltatásként az

építmények felületstruktúra és színek segítségével tör-

ténô, esztétikus kialakítása.

Mindezeken felül a Sto a környezettudatos, emberi igé-

nyeknek megfelelô élettér kialakításában is élen kíván jár-

ni. Ennek érdekében ápolja a jó kapcsolatokat, mûködik

együtt a hasonlóan gondolkodó partnerekkel, üzletfelek-

kel.

A Sto vállalati ideálját az építés minden szereplôjével kap-

csolatban érvényesíteni - ez a mi célunk, ami két szóval

tömören kifejezhetô: "Tudatosan építeni" .
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A Sto teljes rendszere: a kör bezárul

A sokoldalúság mint program
Az épületek egyediek, egyedi követelményekkel.
Éppúgy, mint az emberek, akik bennük laknak vagy
azok, akik termékeinket alkalmazzák. A felhasználás
helyén csak azoknak a rendszereknek a sokoldalúsá-
gával érhetôk el optimális eremények, melyeket a
Sto hosszú évek fejlesztômunkájával és kísérleteivel
létrehozott. 
Az építôipari gyakorlatból származó ismeretek és ta-
pasztalatok viszont visszaáramlanak a Sto kutatóköz-
pontjába és lendületet adnak a folyamatos termék-
optimalizálásnak.
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A Sto lényeges feladata, hogy kiváló termékeket gyártson.

Termékajánlatunk átfogó képet nyújt az áruválasztékról és termékekrôl, áttekinthetôen kiala-

kítva és a három területre világosan tagolva: homlokzat, beltér, beton.

Az, hogy a Sto termékek minden egyes objektumon optimális eredményt biztosítsanak, az

már egy másik, messzemenôen összetettebb kihívás. S mivel a Sto számára csak a teljes

eredmény számít, minden termékrendszer körül egyedülálló tervezés- és alkalmazás-orientált

szolgáltatások csoportosulnak … a Sto rendszert minden egyes vevô sikere érdekében for-

máljuk.

StoCretec szerviz: határidôben történô szállítás, hála a
nagy raktárkapacitásnak és mobilitásnak



Kutatás a gyakorlat számára
Termék-innovációnk során nem találjuk fel újra és új-
ra a kereket. Ehelyett továbbfejlesztjük a jól beváltat,
és termékeinket úgy optimalizáljuk, hogy azok kör-
nyezetkímélôk, gazdaságosak és biztonságosak le-
gyenek. Emellett rugalmasan követjük a világ piacai-
nak változó követelményeit, és kamatoztatjuk a
hosszú évek során szerzett piaci tapasztalatainkat.
Több mint 100, a legkorszerûbb mérési és vizsgálati
technikával felszerelt, kvalifikált szakember áldozza
magát a Sto termékrendszerek folyamatos továbbfej-
lesztésének. Nagy erôbevetés, ami mérvadó mindenki
számára: több mint 150 szabadalmi bejelentésével a
Sto a legelôkelôbb helyet foglalja el az egész szak-
mában.

A nemzetköziség egyedi
A Sto leányvállalatai és értékesítô partnerei az •all
business is localŽ felismerésének megfelelôen világ-
szerte jelen vannak. A nemzetköziség számunkra
ugyanis nem uniformizálást jelent, hanem a regioná-
lis sajátosságok individuális elfogadását. A Sto úgy
szállít, ahogyan azt a különbözô építési stílusok és
technikák, a klímafeltételek és szabványok megköve-
telik. Világszerte.

A Sto termékek és rendszerek a legkorszerûbb mûszaki
színvonal meghatározói, mert a Sto elôre gondolkodik,
kutat és fejleszt.

Precíziós színkialakítás: A StoColor System egyedülálló
színtervezési eszköz. A Sto színrendszer elemei alkalma-
zásorientált bemutató- és munkasegédletek.

A Sto rendszer  |  Termékválaszték
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1 Homlokzatok  |  Bevezetés

A homlokzatok megjelenését döntô módon formák, színek és anya-

gok határozzák meg. Ám a homlokzat látványa mellett ugyanolyan

fontos annak funkcionalitása és tartóssága. A kiérlelt Sto termékek 

és rendszerek alkalmazásával készített homlokzatok minden igényt

kielégítenek.

Homlokzatok

A homlokzatspecialista Sto garantálja a rendszerel-
vû építést és minden alkotórész finom összehango-
lását. A Sto homlokzati hôszigetelô rendszerekben,
bevonatokban és homlokzati profilokban generá-
ciók tapasztalata és fáradhatatlan kutatás rejlik - és
mindenekelôtt: az építkezô partner kívánságainak
ismerete. Mert a Sto az egyedi építészet követel-
ményeivel összhangban fejleszt, termel és szolgál-
tat. Világszerte.

Homlokzatbevonatok 
Ahhoz, hogy az épületek még évek múlva is
megôrizzék szépségüket, mindennek össze kell ille-
nie. Háttérben az alapozásnak és az alapnak, az
elôtérben a vakolatoknak és a festékeknek. Vegyük
példaként a Stolitot: ez volt több mint 45 évvel
ezelôtt az elsô szerves kötôanyagú fedôvakolat,
amely megalapozta a Sto homlokzati kompetenciá-
ját. Vagy vegyük kiegészítésként a diszperziós lak-
kokat és falazúrokat. Mindez a Sto-tól, minden
összehangolt rendszerekben.Helyreállításhoz is
rendelkezik a Sto tetszetôs megjelenésû, mûszaki-
lag biztonságos és tartós rendszerekkel.

Homlokzati hôszigetelésben vezetô helyen a
világpiacon
A fûtés és klimatizálás energiafogyasztása óriási. Ez
jelenti a háztartások teljes felhasználásának kere-
ken 80 százalékát. A leghatásosabb ellenszer: Sto
hôszigetelô rendszerek régi és új épületekhez.

A felelôsségteljes fejlesztômunka eredményekép-
pen a Sto AG világelsô, piacvezetô a homlokzati
hôszigetelô rendszerek területén. Több mint 100
millió négyzetméter hôszigetelt felület bizonyítja a
Sto iránti bizalmat.

Összetéveszthetetlen profil
A külsô felületek kiterjesztése a harmadik dimen-
zióba. Az architektúra térbeliségének visszatükrö-
zése a homlokzaton is. A történelmi épületek szép-
ségének és jellegzetességeinek védelme, fenntartá-
sa, helyreállítása. Klasszikus stílusuk kombinálása a
modern architektúrával. A StoDeco profilok össze-
téveszthetetlen megjelenést kölcsönöznek a hom-
lokzatoknak.
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Egy bevonatrendszer minôségét döntôen befolyásolja az alap megfelelô elôkészítése.
A Sto alapválasztékában szereplô alapozók szilárdítják az alapot és jelentôsen csökkentik nedvszívó képessé-
gét.
A Sto minden szerves és szervetlen (ásványi) alaphoz kifejlesztette a megfelelô anyagkombinációkat.

Az alap szilárdítására és nedvszívó képességének csökkentésére alkalmazott elôkészítô kezelés mellett egy
sor felmerülô problémát meg kell oldani.
A Sto a differenciált speciális alapozókkal minden különleges esetre felkészült.

A javítóhabarcsok olyan anyagok, amelyek korrigálják az alap felületszerkezetét, vagy amelyekkel újra teher-
bíró felületeket lehet készíteni. A sokféle követelményre mindezeknek megfelelô termékkínálat tesz eleget.

A segédanyagok nem tartoznak közvetlenül a bevonatrendszerekhez, de az alap elôkezelésének sikerében
betöltött speciális szerepük miatt gyakran szintén döntô jelentôségûek.

Szerves kötôanyagú homlokzatvakolatok (mûgyantavakolatok)
E termékcsoport mûgyanta diszperzió kötôanyagokat, valamint márvány- vagy mészkôôrlemény és kvarc töl-
tôanyagot tartalmazó, különféle sajátságú vakolatokból áll. A receptúra a differenciált terméktulajdonságok
kombinációinak gazdagságát teszi lehetôvé … egzakt módon, az alkalmazás jellegétôl függôen.

Szilikongyanta kötôanyagú homlokzatvakolatok
A szilikongyanta alapú homlokzatvakolatok kötôanyagként szilikon emulziót tartalmaznak. Ezáltal különösen
mikroporózus, páraáteresztô vakolatstruktúra keletkezik, amely egyúttal vízlepergetô is.

Szilikát kötôanyagú homlokzatvakolatok
A szilikát homlokzatvakolatok kötôanyaga kálivízüveg. Vegyileg, kovasavgél képzôdésével köt és fizikailag, a
víz elpárolgása révén szárad. Ezzel tartós kötés érhetô el minden szervetlen (ásványi) alapon. 

Szervetlen kötôanyagú (ásványi) homlokzatvakolatok
E termékcsoport kötôanyaga cement, ezért ezek a vakolatok vegyi-fizikai úton kötnek, száradnak. CO2 - és
páraáteresztésük nagyon jó.

Szerves kötôanyagú homlokzatfestékek (diszperziós festékek)
E csoport tagjai - mindenekelôtt a diszperziós festékek - egyszerû felhordhatóságukból és feladatorientáltan
irányítható terméktulajdonságaikból profitálnak.

Szilikongyanta kötôanyagú homlokzatfestékek
A szilikongyanta alapú homlokzatfestékek kötôanyagként szilikongyanta emulziót tartalmaznak. Az ezáltal 
keletkezô mikroporózus, páraáteresztô festékstruktúra egyúttal vízlepergetô is.

Szilikát kötôanyagú homlokzatfestékek
Ezt a káli vízüveg alapú termékcsoportot már több, mint száz évvel ezelôtt is alkalmazták. Az egykomponen-
sû, diszperziós szilikátfestékek kifejlesztésével olyan új anyagok keletkeztek, amelyek specifikus, mai követel-
ményeket elégítenek ki.

Szervetlen kötôanyagú (ásványi) homlokzatfestékek
A mészfestékek a legrégebbi festôanyagok közé tartoznak. Az agresszív környezeti hatások ellenére a követ-
kezetesen új receptkialakításoknak köszönhetôen bizonyos alkalmazási területeken ismét nagyon keresettek.

Homlokzatfestékek Lotus-hatással®

Ezek a festékek a különösen erôs hidrofób hatást a lótuszlevéltôl átvett különleges felületi mikrostruktúrával
ötvözik. Az eredmény: a szennyezôdés az esôvel együtt lepereg … a homlokzat száraz és szép marad.

A diszperziós lakkok vizes mûgyanta diszperzión alapulnak. A környezet éppen e termékszegmensben nyer
sokat az oldószertartalmú anyagok helyettesítésének köszönhetôen.

A kültéri Sto falazúrok egy teljesen új generáció képviselôi. Meggyôzôen bizonyítják, hogy következetes ku-
tatással lehetséges a környezeti elviselhetôség és a mûszaki tulajdonságok egyidejû javítása. Vizes emulziós
alkidgyanta kötôanyaguk tulajdonságaiban felülmúlja a hagyományos kötôanyagokat.

Szokásos
alapozások

Speciális
alapozások

Javítóhabarcsok

Segédanyagok

Homlokzatvakolatok

Homlokzatfestékek

Diszperziós lakkok

Falazúrok
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Alapelôkészítés
A bevonat csak akkor teljesítheti, amit elvárnak
tôle, ha az alap bizonyos kritériumoknak megfelel.
A Sto alapozók és alapozó bevonatok szabályoz-
zák a szívóképességet, szilárdítanak és szigetelnek.

A speciális alapozók megállítják a betonacél korró-
zióját a beton építményekben, elszigetelik a niko-
tin és koromfoltokat, megakadályozzák a lignin
átütését és tapadóhidat képeznek sima alapfelüle-
teken.

A javítóhabarcsok korrigálják és teherviselôvé te-
szik az alapfelületet. Külön segédanyagok elôzik
meg a gomba- és algafertôzést.

Vakolatok és festékek
A Sto vakolatokat és festékeket kiemelkedô mû-
szaki színvonaluk és esztétikai minôségük minden-
féle épület ideális bevonóanyagává teszi.

A vakolatok a homlokzat kialakításában tartják vi-
tathatatlan csúcspozíciójukat. Akár kapart, akár
gördülôszemcsés, mintázó vagy mozaikvakolatról
legyen is szó … természetes színekben vagy pig-
mentálva …, a Sto vakolatok széles játékteret nyit-
nak a homlokzat kialakítói számára. Elvégre a Sto
a bevonatok legnagyobb gyártói közé tartozik a
világon.

Pórusbeton bevonatok
A pórusbetonhoz kifejlesztett speciális bevonat-
rendszer egészíti ki a Sto vakolat- és festékpalet-
táját.

Különleges adalékok
Filmkonzerválás
Néhány Sto homlokzati termék felár ellenében al-
ga- és/vagy gomba megtelepedése elleni filmkon-
zerválással szállítható, mellyel megelôzô és késlele-
tetô hatás érhetô el.

Egyéb különleges beállítások
Számos termék hidrofobizálható utólag vagy állít-
ható be adalékokkal jobb száradási tulajdonságok
elérése érdekében. Így a gondot okozó behatáso-
kat is ki lehet küszöbölni.

9
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StoPrep Miral (szervetlen kötôanyagú [ásványi])

StoPrep Contact

Tulajdonságok
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StoPlex W
Vizes, sziloxánnal erôsített, akrilát bázisú univerzális alapozó
Jó behatolási képességû, szilárdító, tapadásjavító, szívóképesség-
szabályzó, vízlepergetô, sárgásan pigmentált, felhasználásra kész, ill.
kevés vízzel hígítható, filmkonzerválással is kapható.
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Alapozások: szívóképességet szabályozók

0,4 l

StoPrim Color
Színezhetô, oldószer-, lágyító- és emissziómentes alapozó festék
Enyhén nedvszívó alapokhoz és bevonatokhoz, párakicsapódást elôse-
gítô anyagoktól mentes, szilárdító, tapadásjavító, szívóképességet sza-
bályozó, fehérre pigmentált (a StoColor rendszer szerint színezhetô ),
felhasználásra kész.

0,18 l

StoPrim Micro
Oldószermentes, szilikon mikroemulzió alapú mélyalapozó koncentrá-
tum
Nagyfokú alaperôsítés, nagy behatolási képesség, tapadásjavító, erô-
sen hidrofobizáló, színtelen / áttetszô, alapozáshoz 1:10 arányban,
hidrofobizáláshoz 1:4 arányban vízzel hígítható.

0,02 -
0,10 l
kon-
cent-
rátum

2 l

StoPrim Silikat
Szilikát bázisú vizes alapozó
Erôsen szilárdító, tapadásjavító, szívóképesség-szabályozó, színtelen /
áttetszô, felhasználásra kész ill. vízzel hígítható.

0,15 - 
0,8 l 10 l

StoPrim Grundex
Polimergyanta bázisú mélyalapozó
Aromás vegyületek részaránya < 5 %, erôsen szilárdító, nagyon nagy
behatolási képesség, tapadásjavító, hidrofobizáló, áttetszô, StoPrim
Divers-szel hígítható.

0,6 l
10 l
20 l

l l l m l l m

l l l m l l m

l l l m l l m

Sto-HydroGrund
Akrilát hidroszol bázisú alapozó
Ideális a StoLotusan Color homlokzatfesték alá, felületszilárdító,
enyhén hidrofobizáló, színtelen / áttetszô, felhasználásra kész, ill. vízzel
hígítható.

0,05 - 
0,2 l 10 l

m l l m m l m

m l l m m l m

l l l m m m m

15 l

Alapfelület

StoPrim Isol Q
Vizes akrilát alapú töltött szigetelô alapozó
Szigetelô, tapadásjavító, szívóképességet szabályozó, enyhe szagú,
fehér, pigmentált, töltött, felhasználásra kész. Pl. gipszkarton- és
faforgácslapokhoz, elszigeteli a nikotin-, korom- és vízfoltokat vala-
mint az elszínezôdést okozó faanyag-összetevôket (lignin), különösen
megfelelô az utána következô vakolatok alá.

0,2 kg

StoPrim Isol
Vizes akrilát bázisú szigetelô alapozó
Szigetelô, szívóképességet szabályozó, enyhe szagú, fehér, pig-
mentált, felhasználásra kész. Pl. gipszkarton- és faforgácslapokhoz,
elszigeteli a nikotin-, korom- és vízfoltokat valamint az elszínezôdést
okozó faanyag-összetevôket (lignin), különösen megfelelô az utána
következô vakolatok alá.

0,18 l

StoPrim LP
Oldószertartalmú szigetelô alapozó
Szívóképességet szabályozó, enyhe szagú, az aromástartalma < 1%,
elszigeteli a nikotin-, korom- és vízfoltokat valamint az elszínezôdést
okozó faanyag-összetevôket (lignin), különösen megfelelô az utána
következô vakolatok alá (kültéri).

0,14 kg

Alapozások: szigetelôk

m l m m l m l

m l l m l m l

l l m m l m m

5 l
15 l

StoPrim LQ
Oldószertartalmú, töltött szigetelô alapozó
Tapadásközvetítô, enyhe szagú, az aromás vegyületek részaránya 
< 1%, szívóképességet szabályozó, töltött, elszigeteli a nikotin-,
korom- és vízfoltokat valamint az elszínezôdést okozó faanyag-össze-
tevôket (lignin), különösen megfelelô az utána következô vakolatok
alá (kültéri).

0,20 kg l l m m l m m
18
kg

17 kg

12,5
kg



1.1 Homlokzatbevonatok |  1.1.1 Alapelôkészítés

12

FaSz
er

ve
tle

n 
ala

pú
 b

ev
on

at

Sz
er

ve
s a

lap
ú 

be
vo

na
t

Fé
m

M
és

zh
om

ok
 té

gl
a

M
és

z-
ce

m
en

t v
ak

ol
at

Be
to

n

Cso
m

ag
ol

ás

Any
ag

sz
ük

sé
gl

et
 / 

ré
te

g 
/ m

2 , k
b.

Híg
ító

sz
er

StoPrim Contact W
Vizes epoxigyanta alapú, két komponensû alapozó
Nem nedvszívó, merev alapokra, pl. alumíniumra, glazál lapokra és
epoxigyanta, poliészter és poliuretán alapú régi bevonatokra, coil-
coating bevonatokra, régi antigraffiti rendszerekre.

0,10 kg l m m l m m m
5 kg

Alapozások: korrózió ellen védô, tapadóhíd Alapfelület 

Alapozások: favédô 

StoPrim Protect AF
Akrilátbázisú favédô alapozó
Aromás vegyületektôl mentes, véd a kékülés, a rovarok és a korhadás
ellen, színtelen / áttetszô, felhasználásra kész. Nem mérettartó, stati-
kailag nem igénybevett faanyaghoz, kültérben.

0,13 l
1 l
5 l

Alapozások: fertôtlenítô

StoPrim Fungal
Speciális, vizes fertôtlenítô oldat algával és / vagy gombával fertôzött
felületek kezelésére
Fertôtlenítô, nagyon hatékony az algák és/vagy gombák ellen, színte-
len / áttetszô, felhasználásra kész.

0,20 l
10 l
20 l

8 kg
15 kg

m m m m m m l

l l l m l l m

StoPrim Fungal C
Sziloxán alapú, fertôtlenítô, vízlepergetô, krém állagú alapozó algával
és / vagy gombával fertôzött felületek kezelésére
Egy menetben alapozó, fertôtlenítô és hidrofobizáló paszta, mélyen
behatol, nagyon hatékony az algák és / vagy gombák ellen, fehér,
áttetszôvé szárad, felhasználásra kész.

0,1 -
0,3 kg

l l l m l l m

Segédanyagok

Hígítók

StoSilco HC
Oldószermentes, szilán alapú, impregnáló-hidrofobizáló paszta
Erôsen hidrofobizál, nagy behatolási mélység, nagy hatóanyag-tarta-
lom, fehér, áttetszôvé szárad, nem folyik meg, látható anyagfelhordás.
Terméskô, tégla és igénybevett klinker homlokzatokhoz.

0,2 kg
8 kg
25 kg

Sto-Fassadenabbeizer
Környezetkímélô lemarószer
Biológiailag lebomló, aromás oldószerektôl, lágyítóktól és parafinoktól
mentes, hosszú nyitott idô, több réteg festéket eltávolít egy munka-
menetben. Diszperziós festékek, lakkok, lazúrok valamint szerves
kötôanyagú vakolatok eltávolítására.

1,0 kg
10 kg
25 kg

Sto-Steinpaste
Univerzális, szerves kötôanyagú (diszperziós) ragasztó
Rendkívül nagy ragasztóerô (kültér/beltér), pasztaszerû, szerves
kötésû, felhasználásra kész.

1,0 kg
18 kg

m m l m m l m

l l m l l m l

l l m m l l m

StoPrim Divers
Oldószertartalmú hígító- és tisztítószer
Aromás vegyületektôl mentes hígító- és tisztítószer StoPrim LP,
StoPrim LQ, StoColor Isol, StoPrim Grundex alapozókhoz, felhasz-
nálásra kész.

5 l
10 l
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0,3 kg
8 / 18 
25 kg

l l m l l m m
Sto-Putzgrund
Töltött, pigmentált, szerves kötôanyagú közbensô bevonat
Szerves és szilikongyanta kötésû bevonatokhoz. Nagyon erôs tapadás-
javító, szívóképesség-szabályozó, töltött, CO2- és páraáteresztô,
lúgálló, fehér, pigmentált, színezhetô (a StoColor rendszer szerint),
felhasználásra kész, vízzel hígítható. Vakolásnál meghosszabbítja a
nyitott idôt, megkönnyíti az utána következô vakolatréteg felhor-
dását.
QS-technológia: Gyorsan kötô-száradó változatok kritikus idôjárási
körülmények esetére: +1° C - tól és 95 % relatív páratartalomig.

StoPrep Miral
Töltött, pigmentált, szervetlen kötôanyagú (ásványi) közbensô
bevonat
Szilikongyanta-, szilikát- és szervetlen kötésû (ásványi) kötésû bevona-
tokhoz. Tapadásközvetítô, szabályozza a nedvszívó képességet, töl-
tött, nagy CO2- és páraáteresztô képességû, fehér, pigmentált, színez-
hetô (a StoColor System szerint), felhasználásra kész, vízzel hígítható.
Káli vízüveg alapú, szerves anyag tartalma < 5 %. Vakolásnál meg-
hosszabbítja a nyitott idôt.

0,4 kg
25 kg

m l m m m l m

StoPrep Contact
Tapadóhíd sima alapfelületekre
Tapadásközvetítô, töltött, fehér, pigmentált, felhasználásra kész, 20
súlyszázalék portlandcementtel keverhetô. Vékony és vastag rétegû
vakolatokhoz olyan alapokon, melyek nagy tömörségük vagy csekély
nedvszívásuk miatt nem alkalmasak a közvetlen vakolásra.

0,6 kg
25 kg

l m m l m m m

Közbensô bevonatok Alapfelület

1,3 -
1,8 kg
/ mm 

25 kg

l l m m l m m
StoLevell Deco
Szerves kötôanyagú, színezhetô javítóhabarcs
Gyorsan átvonható, tixotróp, csiszolható, természetes fehér, extra
fehér és színezhetô (a StoColor rendszer szerint), felhasználásra kész,
cementmentes. Felhordható fröcsköléses technikával.

Javítóhabarcsok: szerves kötôanyagú

StoLevell Combi
Szervetlen kötôanyagú (ásványi), nemezelhetô javítóhabarcs
Filcelhetô, mechanikailag terhelhetô, fagy- és idôjárásálló, természe-
tes színû, jó feldolgozási tulajdonságokkal. Repedés-szanálásra és
régi, szervetlen vakolatok átvonására.

25 kg

m l m m m l m

StoLevell Reno
Szervetlen kötôanyagú (ásványi), szállal erôsített javítóhabarcs, 
szerves anyaggal javított
Hidrofobizált, jól tapad az alaphoz, ellenáll a mechanikai és
hôigénybevételeknek, fagy- és idôjárásálló, páraáteresztô, repe-
désáthidaló, szürke, kiemelkedô feldolgozhatóságú. Régi szervetlen
homlokzatok és nem rugalmas, szerves kötôanyagú vakolatok repe-
dés-szanálására és renoválására.

l l l m l l m

StoMiral LP
Szervetlen kötôanyagú (ásványi), szállal erôsített könnyû alapvakolat
Szálerôsítésû, minden Sto fedôvakolattal vakolható, szürke, nagyon jól
felhordható. Erôsen hôszigetelô falazatokhoz, valamint terméskô és
vegyes falazatokhoz.

Alapvakolatok

17
kg

m m l m m m m

1,2 kg
/ mm 

1,2 kg
/ mm 

1,0 kg
/ mm 

25 kg

Javítóhabarcsok: szervetlen kötôanyagú
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Stolit (K/R/MP)

StoNivellit

StoSuperlit

StoSilco (K/R/MP)

StoSil (K/R/MP)

Sto-Silikatputz (K/R)

StoMiral (K/R/MP)

StoMiral Nivell F/G

Sto-Strukturputz (K/R)

Homlokzatvakolatok: szervetlen kötôanyagú (ásványi)

Homlokzatvakolatok: szilikát kötôanyagú

Homlokzatvakolatok: szilikongyanta kötôanyagú

n n n n n n n n n

n n n n n n

n n n n n n n

Homlokzatvakolatok: szerves kötôanyagú

n n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n

n n n n n n n n

n n n n n n n n

n n n n n n n n

37 színben

Struktúra

Termék

Kapart vakolatok

Stolit
StoSilco
StoSil
Sto-Silikatputz
StoMiral
Sto-Strukturputz

Gördülôszemcsés vakola-
tok

Stolit
StoSilco
StoSil
Sto-Silikatputz
StoMiral
Sto-Strukturputz

Mintázóvakolatok

Stolit
StoNivellit1)

StoSilco
StoSil
StoMiral 
StoMiral Nivell1)

Mozaikvakolat

StoSuperlit

Homlokzatvakolatok megjelenése / felületi struktúrája

1) minden esetben kiegészítô festés szükséges

n n n n n n n n
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Stolit
Szerves kötôanyagú fedôvakolat
Feszültségszegény, nagyon rugalmas, mechanikailag terhelhetô, a mikrobioló-
giai károsodásokkal (alga és / vagy penészgomba) szemben igen ellenálló, nem
igényel kiegészítô filmkonzerválást, nagyon jó páraáteresztô, erôsen vízleper-
getô, több mint 80% szervetlen alkotórészt tartalmaz, fehér, színezhetô, nagy
a száradási színstabilitása, felhasználásra kész.

QS-technológia: Gyorsan kötô-száradó változatok kritikus idôjárási körülmény-
ek esetére:  +1° C - tól és 95 % relatív páratartalomig.

Stolit K
kapart vakolat
Stolit QS K
kapart vakolat / QS-technológia

Stolit R
gördülôszemcsés vakolat
Stolit QS R
gördülôszemcsés vakolat / QS-technológia

Stolit MP
mintázóvakolat
Stolit QS MP 
mintázóvakolat / QS-technológia

Sz
er
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n

1,8 kg
2,3 kg
3,0 kg
4,3 kg
6,0 kg

2,2 kg
2,7 kg
4,0 kg
5,6 kg

1,5 -
4,0 kg
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K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0
K 6,0

R 1,5
R 2,0
R 3,0
R 6,0

MP

25 kg

StoNivellit
Szerves kötôanyagú, finomszemcsés fedôvakolat
Cementmentes, nagyon idôjárásálló, nagyon rugalmas, mechanikailag terhel-
hetô, fehér, színezhetô, felhasználásra kész, strukturálás StoNivellit szivacsbe-
tétes simítódeszkával, át kell festeni.

1,5 kgMP
25 kg

StoSuperlit
Szerves kötôanyagú mozaikvakolat
Nagyon ellenálló a mechanikai terhelésekkel szemben, nagyon rugalmas, 
páraáteresztô, idôjárásálló, felhasználásra kész, közbensô bevonat 
Sto-Putzgrund-dal a megfelelô színben, filmkonzerválással (alga és / vagy
gombaszövedék ellen) is kapható.
StoSuperlit megjelenését, teljes választékát ld. a 18-19. oldalon.

Ausztriai színösszeállítás: 803, 817, 818, 822, 824, 825, 831, 832, 833, 834, 
836, 409, 413, 415, 416

4,5 kg
5,5 kg

K 1,5
K 2,0 23 kg

37
szín-
ben

Homlokzatvakolatok: szerves kötôanyagú 

25 kg

25 kg

Alapfelület

l l

l l

l l

l l

l l

4,5 kg
5,5 kg

K 1,5
K 2,0 23 kg

15
szín-
ben

l l

StoSuperlit Protect
Áttetszô védôbevonat
Fôként régi natúrkô vakolatokhoz, a mechanikai terhelhetôség, a vakolatfelü-
let tisztíthatóságának növelésére, a igénybevett natúrkô vakolatok kötôanya-
gának "felfrissítésére", színtelen, áttetszô, felhasználásra kész, ill. vízzel hígít-
ható.

0,4 kg
15 kg

l m



StoSilco 
Szilikongyanta kötôanyagú fedôvakolat
Feszültségszegény, mechanikailag terhelhetô, nagyon csekély szennyezôdési
hajlamú, mikrobiológiai károsítás (alga- és / vagy penészgomba) ellen gyárilag
adalékolt, nem igényel kiegészítô filmkonzerválást, nagyon jó CO2 - és páraá-
teresztô, nagyon idôjárásálló, erôsen vízlepergetô, fehér, színezhetô, nagy a
száradási színstabilitása, felhasználásra kész.

QS-technológia: Gyorsan kötô-száradó változatok kritikus idôjárási körülmé-
nyek esetére:  +1° C - tól és 95 % relatív páratartalomig.

StoSilco K
kapart vakolat
StoSilco QS K
kapart vakolat / QS- technológia

StoSilco R
gördülôszemcsés vakolat
StoSilco QS R
gördülôszemcsés vakolat / QS- technológia

StoSilco MP
mintázóvakolat
StoSilco QS MP 
mintázóvakolat / QS- technológia

Sz
er

ve
tle

n

Sz
er

ve
s

Cso
m

ag
ol

ás

Fe
lh

or
dá

s m
ód

ja

Any
ag

fe
lh

as
zn

álá
s k

b.
, 

/ m
2

Sz
em

cs
en

ag
ys

ág

Sz
ín

vá
las

zt
ék

2,0 kg
2,4 kg
3,2 kg
4,5 kg

2,9 kg
4,0 kg

1,5 - 
4,0 kg

K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0

R 2,0
R 3,0

MP

Homlokzatvakolatok: szilikongyanta kötôanyagú

25 kg

25 kg

25 kg

Alapfelület

l l

l l

l l

1.1 Homlokzatbevonatok |  1.1.2 Homlokzatvakolatok
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StoSil
Szilikát kötôanyagú fedôvakolat
Diszperziós (szerves alkotórész < 5%) szilikát bázisú anyag, csak nem rugal-
mas alapokra alkalmazható. Nagyon jó CO2 - és páraáteresztô, idôjárásálló,
vízlepergetô, fehér, színezhetô, jó száradási színstabilitás, felhasználásra kész,
filmkonzerválással (alga- és / vagy penészgomba ellen) is kapható, kiegészítô
hidrofobizálás lehetséges.

StoSil K
kapart vakolat

StoSil R
gördülôszemcsés vakolat

StoSil MP
mintázóvakolat

2,2 kg
2,4 kg
3,0 kg
4,4 kg

3,0 kg
3,9 kg

2 - 4
kg

K 1,0
K 1,5
K 2,0
K 3,0

R 2,0
R 3,0

MP

25 kg

Homlokzatvakolatok: szilikát kötôanyagú

25 kg

25 kg

m l

m l

m l

Sto-Silikatputz
Szilikát kötôanyagú fedôvakolat természetes színekben
Diszperziós (szerves alkotórész < %5) szilikát fedôvakolat, , idôjárásálló, na-
gyon jó CO2- és páraáteresztés, csak natúr színekben, felhasználásra kész,
filmkonzerválással (alga- és / vagy penészgomba ellen) is kapható, kiegészítô
hidrofobizálás lehetséges.

Sto-Silikatputz K
kapart vakolat

Sto-Silikatputz R
gördülôszemcsés vakolat

3,2 kg
4,9 kg

3,1 kg
3,9 kg

K 2,0
K 3,0

R 2,0
R 3,0

25 kg

25 kg

m l

m l
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Alapfelület

1,7 kg
2,3 kg
2,7 kg
4,9 kg

1,6 kg
2,4 kg
2,7 kg
5,5 kg

2 -4 kg

K 1,5
K 2,0
K 3,0
K 6,0

R 1,5
R 2,0
R 3,0
R 6,0

MP

m l

m l

m l

25 kg

25 kg

25 kg

StoMiral
Szervetlen kötôanyagú (ásványi) fedôvakolat
Javított fedôvakolat, nagyon nagy CO2- és páraáteresztés, idôjárásálló, hidro-
fobizált, fehér, színezhetô, optimalizált struktúra. A szervetlen (ásványi) ágya-
zóhabarccsal készülô homlokzati hôszigetelô rendszerekhez nagyon jól megfe-
lel.

StoMiral K
kapart vakolat

StoMiral R
gördülôszemcsés vakolat

StoMiral MP
mintázóvakolat

Homlokzatvakolatok: szervetlen kötôanyagú (ásványi)

25 kg

25 kg

StoMiral Nivell F
Szervetlen kötôanyagú (ásványi), finomszemcsés fedôvakolat finom, filcelt
struktúrával
Filcelhetô finomvakolat kvarchomokhoz hasonló felülettel, cementszürke,
homlokzatfestékkel be kell festeni. Strukturálás szivacsbetétes simítódeszkával.

StoMiral Nivell G
Szervetlen kötôanyagú (ásványi), finomszemcsés fedôvakolat, durva, filcelt
struktúrával
Filcelhetô finomvakolat kvarchomokhoz hasonlító felülettel, cementszürke,
homlokzatfestékkel be kell festeni. Strukturálás szivacsbetétes simítódeszkával.

m l

m l

1,5 kg
/ mm 

1,5 kg
/ mm 

Sto-Strukturputz
Szervetlen kötôanyagú (ásványi) fedôvakolat
Ásványi alapú fedôvakolat kül- és beltérbe, hidrofób, szórható, natúr színben
vagy színezve. Pontos színigény estén a Sto-Strukturputz K/R színét megkö-
zelítôleg a végsô színhez kell igazítani, majd befejezésül megfelelô színû
StoColor Jumbosil-lal át kell festeni.

Sto-Strukturputz K
kapart vakolat

Sto-Strukturputz R
gördülôszemcsés vakolat

2,3 kg
2,6 kg

2,4 kg
2,7 kg

K 2,0
K 3,0

R 2,0
R 3,0

25 kg

25 kg

m l

m l



800 801 802 803

804 805 806 807

Mozaikvakolatok színei

StoSuperlit

808 809 810 811

812 813 814 815

Nyomdatechnikai okokból a termék színei az itt láthatótól eltérhetnek.

1.1 Homlokzatbevonatok |  1.1.2 Homlokzatvakolatok megjelenése / felületi struktúrája

18



1.1.2 Homlokzatvakolatok megjelenése / felületi struktúrája  |  1.1 Homlokzatbevonatok

19

Nyomdatechnikai okokból a termék színei az itt láthatótól eltérhetnek.

816 817 818 819

820 821 822 823

824 825 826 827

828 829 830 831

832 833 834 835

836

Mozaikvakolatok színei

StoSuperlit



StoColor Jumbosil1)

StoColor Crylan1)

StoColor Royal1)

StoColor Maxicryl1)

StoColor Fibrasil1)

StoColor Top1)

StoColor S1)

StoLook Metallic1)

Áttekintés: Homlokzatfestékek
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StoSilco Color1)

StoSilco Color G

StoSilco Fill1)

StoSilco Elast

Sto-Warofix außen2)

Sto-Sumpfkalk2)

Homlokzatfestékek: szervetlen kötôanyagú (ásványi)

Homlokzatfestékek: szilikongyanta kötôanyagú

n n n n n n n n n n n n n o o n n n

n n n n n n n n n n n n n n n o o n n n

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n n n n n n n n

n o n n n n o o o n

n o n n n o o o o n

StoLotusan Color

StoLotusan Color G

Homlokzatfestékek: Lotus-effektussal

n n n n n n n n n n n n n n n n n o o n n n n

n n n n n n n n n n n n n n n o o n n n n

StoSil Color1)

StoSil Fill1)

StoSil Lasura2)

Sto-Silical

Homlokzatfestékek: szilikát kötôanyagú

n n n n n n n n n n o o n n

n n n n n n n n n n n n n n n n

n o n n n n o o o n n

n n n n n n n n o o n n

n n n n kiváló          n n n nagyon jó          n n jó          n csekély          o nincs / nem megfelelô

1) az üzemi filmkonzerválás mellé kiegészítô filmkonzerválást javasolunk (felár)
2) Nem tartalmaz, ill. nem lehetséges a filmkonzerválás

Homlokzatfestékek: szerves kötôanyagú

n n n n n n n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n n n o o n n

n n n n n n n n n n n o o n n

n n n n n n n n n n n o o n n

n n n n n n n n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n n n o o n n

n n n n n n n n n n n n n n n n n

n n o n n n n n o o n n n
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StoColor Jumbosil
Matt, töltött, szilikongyantával erôsített diszperziós festék
Réskitöltô, nagyon jó száradási tulajdonságokkal, feszültségszegény, kiválóan
fed, vízlepergetô, nagy CO2- és páraátbocsátású, lúgálló, fehér, színezhetô,
nagyon jó felhordhatóságú. Nem rugalmas alapok átvonására, testes, nagyon
jól fedô bevonatok készítésére. Felújító festésekhez is jól megfelel , filmkonzer-
válással (alga- és / vagy gomba ellen) is kapható.

QS-technológia: Gyorsan kötô-száradó változatok kritikus idôjárási körülmé-
nyek esetére:  +1° C - tól és 95 % relatív páratartalomig.

StoColor Jumbosil

StoColor Jumbosil QS
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15 l

StoColor Crylan
Matt, univerzális diszperziós festék
Nagyon jól fed, erôsen vízlepergetô, páraáteresztô, lúgálló, nagyon nagy szá-
radási színstabilitás, fehér, színezhetô, megtartja a struktúrát, kitûnô feldolgo-
zási tulajdonságok, filmkonzerválással (alga- és / vagy penészgomba ellen) is
kapható.

0,18 lmatt
15 l

StoColor Royal
Selyemmatt diszperziós festék
Nagyon jól fedô diszperziós festék csaknem minden alapra, páraáteresztô,
erôsen vízlepergetô, lúgálló, megtartja a struktúrát, nagyon jól tapad, fehér,
színezhetô, nagyon nagy száradási színstabilitás, nagyon jó feldolgozási tulaj-
donságok, filmkonzerválással (alga- és / vagy penészgomba ellen) is kapható.

StoColor Maxicryl
Matt diszperziós festék
Nagyon jól fed, erôsen vízlepergetô, páraáteresztô, lúgálló, megtartja a struk-
túrát, nagyon jól tapad, nagyon jó száradási színstabilitás, fehér, színezhetô,
nagyon jó feldolgozási tulajdonságok, filmkonzerválással (alga- és / vagy
penészgomba ellen) is kapható.

QS-technológia: Gyorsan kötô-száradó változatok kritikus idôjárási körülmé-
nyek esetére:  +1° C - tól és 95 % relatív páratartalomig.

StoColor Maxicryl

StoColor Maxicryl QS

0,15 lse-
lyem-
matt

15 l

0,17 lmatt
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Homlokzatfestékek: szerves kötôanyagú

15 l

Alapfelület

StoColor Fibrasil
Matt, szállal és szilikongyantával erôsített diszperziós festék
Ideális hajszál- és zsugorodási repedések áthidalására, nagyon jól fed, erôsen
vízlepergetô, CO2- és páraáteresztô, lúgálló, szálerôsítésû, csekély mértékben
kitöltô, fehér, színezhetô, nagyon nagy száradási színstabilitás, nagyon jó fel-
dolgozási tulajdonságok, filmkonzerválással (alga- és / vagy penészgomba
ellen) is kapható.

0,25 lmatt
15 l

l l

l l

l l

l l

l l

matt

StoColor Top
Matt diszperziós festék
Tisztán akrilát alapú, korróziógátló, kifejezetten tapad az alaphoz, megtartja a
struktúrát, nagyon jól fed, erôsen vízlepergetô, páraáteresztô, fehér, színez-
hetô, kiváló száradási színstabilitás, nagyon jó feldolgozási tulajdonságok,
filmkonzerválással (alga- és / vagy penészgomba ellen) is kapható.

0,18 lmatt
5 l

15 l

l l
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StoColor S
Matt, töltött, simítóvakolat jellegû diszperziós festék
Finomabb vagy durvább struktúrákhoz ill. felületképzésekhez, töltôképes, fes-
zültségszegény, jól fed, vízlepergetô, C02- és páraáteresztô, fehér, színezhetô,
finom vagy durva töltésû, nagyon jó száradási színstabilitású, jó feldolgozási
tulajdonságok, filmkonzerválással (alga- és / vagy penészgomba ellen) is
kapható.

StoColor S grob

StoColor S fein

StoLook Metallic
Fémes hatású bevonat
Fémes hatású homlokzat kialakítására (hôszigetelô rendszereken nem), pára-
áteresztô, vízlepergetô, fémes megjelenésû, korlátozott színválaszték, lazúros,
felhordása Sto effekthengerrel történik.

0,35
kg

matt
25 kg

0,15 lcsillogó
5 l

10 l
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Homlokzatfestékek: szerves kötôanyagú Alapfelület

l l

l l

StoSilco Color G 
Matt, valódi szilikonfesték alga- és / vagy gombafertôzés veszélyének kitett 
felületekre
Algákkal és/vagy gombákkal fertôzött felületek kiegészítô védelmére, nem ru-
galmas alapokra hôszigetelô rendszereken is, legjobban felújító festésekhez
felel meg, üzemben hozzáadott filmkonzerválót tartalmaz mikrobiológiai káro-
sodások (alga és/vagy penészgomba) ellen, nagyon jól fed, erôsen vízleper-
getô, nagyon jó CO2- és páraáteresztô, rendkívül csekély szennyezôdési haj-
lam, feszültségszegény száradás, megôrzi a struktúrát, fehér, színezhetô, kivá-
ló száradási színstabilitás, nagyon jó feldolgozási tulajdonságok.

0,19 lmatt
15 l

l l

StoSilco Fill
Töltött, simítóvakolat jellegû szilikonfesték
Szilikongyanta festék nem rugalmas alapokra, réskitöltô, nagyon jól fed, vízle-
pergetô, nagyon jó CO2- és páraáteresztô, feszültségszegény, fehér, színezhetô,
kiváló száradási színstabilitás, filmkonzerválással (alga- és / vagy penészgomba
ellen) is kapható, kiegészítô hidrofobizálás is lehetséges.

0,3 kgmatt
25 kg

l l

StoSilco Color
Szilikonfesték 
Szilikongyanta festék nem rugalmas alapokra hôszigetelô rendszereken is, 
legjobban felújító festésekhez felel meg, nagyon jól fed, erôsen vízlepergetô,
nagyon jó CO2- és páraáteresztô, rendkívül csekély szennyezôdési hajlam, 
feszültségszegény száradás, megôrzi a struktúrát, fehér, színezhetô, kiváló
száradási színstabilitás, nagyon jó feldolgozási tulajdonságok, filmkonzerválás-
sal (alga- és / vagy penészgomba ellen) is kapható.

QS-technológia: Gyorsan kötô-száradó változatok kritikus idôjárási körülmé-
nyek esetére:  +1° C - tól és 95 % relatív páratartalomig.

StoSilco Color 

StoSilco Color QS

0,19 lmatt
15 l

l l

Homlokzatfestékek: szilikongyanta kötôanyagú

StoSilco Elast
Rugalmas, szilikongyanta bázisú homlokzatfesték
Repedésáthidaló festékbevonat hajszál-, hálós- vagy vakolatréteg-repedéses
homlokzatokra, lehetôvé teszi szövet (StoLastic Gewebe RF) beágyazását, na-
gyon jól fed, erôsen vízlepergetô, nagyon jó CO2- és páraáteresztô, rendkívül
csekély szennyezôdési hajlam, hidegen is rugalmas, fehér, színezhetô, kiváló
száradási színstabilitás, nagyon jó feldolgozási tulajdonságok.

0,3 -
0,5 kg

matt
15 kg

l l

+
effekt-
henger

1.1 Homlokzatbevonatok |  1.1.3 Homlokzatfestékek
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StoSil Color
Diszperziós szilikátfesték
Nagyon jól fed, vízlepergetô, nagyon jó CO2- és páraáteresztô, megtartja a
struktúrát, fehér, színezhetô, szilikátfestékhez képest nagyon nagy száradási
színstabilitás, kiváló felhordhatóság, filmkonzerválással (alga- és / vagy penész-
gomba ellen) is kapható, kiegészítô hidrofobizálás is lehetséges.
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15 l

StoSil Fill
Matt, töltött simítóvakolat jellegû diszperziós szilikátfesték
Kiválóan fed, vízlepergetô, nagyon jó CO2- és páraáteresztô, fehér, színez-
hetô, kellemesen felhordható, filmkonzerválással (alga- és / vagy penészgom-
ba ellen) is kapható, kiegészítô hidrofobizálás is lehetséges.

0,3 kgmatt
25 kg

Sto-Silical
Szilikátfesték igen kis szervesanyag-tartalommal
Jól fedô szilikátfesték, jó páraáteresztés, jó idôjárás- és krétásodás-állóság, ala-
csony szerves kötôanyag-tartalma miatt szívesen alkalmazzák a mûemlékvéde-
lemben, fehér, színezhetô, sok történelmi színben és natúrkô színben is
kapható, jó feldolgozási tulajdonságok, filmkonzerválással (alga- és / vagy
penészgombaellen) is kapható, kiegészítô hidrofobizálás is lehetséges.

Sto-Warofix außen
Javított mészfesték
Optimalizálással javított idôjárásállóság, kiváló CO2- és páraáteresztés, natúr
színekben, mészfestékhez képest kitûnô feldolgozási tulajdonságok, legalább
3 réteg felhordása ajánlatos. Filmkonzerválással (alga- és / vagy penészgomba
ellen) is kapható, kiegészítô hidrofobizálás is lehetséges.

0,2lmatt

15 l

20 kg

Fe
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Homlokzatfestékek: Lotus-effektussal® Alapfelület

Homlokzatfestékek: szervetlen kötôanyagú (ásványi)

m l

m l

m l

m l

0,2 -
0,4 l

matt
10 l
15 l

l l

StoLotusan Color
Homlokzatfesték Lotus-effektussal
Száraz és szép homlokzatok készítéséhez, védôhatás az erôsen igénybevett
homlokzatokon is, a lótuszhatásnak köszönhetôen rendkívüli nedvesíthetet-
lenség vízzel, nagy természetes ellenállóképesség mikroorganizmusokkal
szemben (algák, gombák), a piszokrészecskék erôsen csökkent tapadása,
fehér, színezhetô, nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal.

0,2 -
0,4 l

matt
10 l
15 l

l l

StoLotusan Color G
Homlokzatfesték Lotus-effektussal és filmkonzerválással
Száraz és szép homlokzatok készítéséhez, védôhatás az erôsen igénybevett
homlokzatokon is, a lótuszhatásnak köszönhetôen rendkívüli nedvesíthetet-
lenség vízzel, rendkívüli ellenállóképesség mikroorganizmusokkal szemben
(algák, gombák), a piszokrészecskék erôsen csökkent tapadása, fehér, színez-
hetô, nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal.

Homlokzatfestékek: Szilikát kötôanyagú

StoSil Lasura
Diszperziós szilikátlazúr
Igényes, dekoratív megjelenésû, könnyen elkészíthetô lazúrfestésekhez. Kiváló
CO2- és páraáteresztés, lazúros, csillogó, tiszta színek, StoSil Color-ral vagy
StoTint Aqua-val színezhetô, nagyon jó feldolgozási tulajdonságok. A StoSil
Lasura transzparens kötôanyag és egyben lazúrhígító. Filmkonzerválással (alga-
és / vagy penészgombaellen) is kapható, kiegészítô hidrofobizálás is lehetséges.

0,13 lmatt

10 l

m l

0,33 kgmatt

Sto-Sumpfkalk
Mészfesték
Tiszta, faégetésû, oltott márványmész nemes mészkôbôl, 2 évig érlelt, kitûnô
CO2- és páraáteresztés, nagyon jó feldolgozási tulajdonságok.

30 kg

m l0,07 kgmatt
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StoColor Tint
Diszperziós színezô festékek és színezékek
Színezô festékek és/vagy színezékek diszperziós festékekhez és szerves kötésû vakolatokhoz (kültérben/beltérben),
intenzív színû, kisebb felületek készítésére is alkalmas, páraáteresztô, vízlepergetô, idôjárásálló, selyemmatt, felhasz-
nálásra kész, StoColor Tint Set-ben is kapható (praktikus hordtáska 12 db, egyenként 750 ml-es tubussal).

Színek
0304-002 citromsárga, 0305-002 kukoricasárga, 0306-002 okker, 0307-002 szignálvörös, 0308-002 téglavörös,
0309-002 királykék, 0310-002 smaragdzöld, 0311-002 levélzöld, 0312-002 umbra, 0313-002 dohánybarna, 0314-
002 vörösesbarna, 0315-002 fekete

StoSilco Tint
Szilikon alapú színezô festékek és színezékek
Színezô festékek és/vagy színezékek szilikongyanta festékekhez és vakolatokhoz (kültérben/beltérben), intenzív színû,
kisebb felületek készítésére is alkalmas, páraáteresztô, vízlepergetô, idôjárásálló, selyemmatt, felhasználásra kész.

Színek
2418-001 halványsárga, 2419-001 aranysárga, 2420-001 okker, 2421-001 rozsdavörös, 2422-001 téglavörös, 2423-001
gesztenyebarna, 2424-001 világoskék, 2425-001 levélzöld, 2426-001 umbra, 2427-001 vörösesbarna, 2428-001 fekete

Színezô festékek / színezékek

Sto-Effektwalze
Munkaeszköz speciális hengerléshez

Strukturáló festésekhez és a felület dekoratív kialakításához,
pl. StoLook Metallic hengerléséhez

Homlokzatfestékek: szerszámok

dara-
bonként

Csomagolás

Csomagolás

0,75 l

0,75 l

0304-002 
citromsárga

0305-002 
kukoricasárga

0306-002 
okker

0307-002 
szignálvörös

0308-002 
téglavörös

0309-002 
királykék

0310-002 
smaragdzöld

0311-002 
levélzöld

0312-002 
umbra

0313-002 
dohánybarna

0314-002 
vörösesbarna

0315-002 
fekete

A színezô festékek / színezékek színei

Nyomdatechnikai okokból a termék színei az itt láthatótól eltérhetnek.

StoColor Tint
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2305-001
okker

2305-002
umbra

2305-003
oxidvörös

2305-004
oxidzöld

2305-005
fekete

2305-006
citromsárga

2305-007
aranysárga

2305-008
kobaltkék

2305-009
téglavörös

2305-010
barna

A színezô festékek / színezékek: színezékkoncentrátum színei

Nyomdatechnikai okokból a termék színei az itt láthatótól eltérhetnek.

StoTint Aqua

Cso
m

ag
ol

ás

StoTint Aqua
Kötôanyagmentes színezékkoncentrátum
Vizes bevonatrendszerek (kültéri/beltéri) színezésére, páraáteresztô, csak festékekkel és vakolatokkal együtt használ-
ható, a színintenzitástól és az alkalmazott záróbevonattól (festék, vakolat) függôen, felhasználásra kész. StoTint Aqua
Sortiment formájában is kapható (10 színezékkoncentrátum hordtáskával).

0,5 l

Színezô festékek / színezékek: színezékkoncentrátum
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Festés rétegrendje

Alapozás StoPlex W
vagy 

StoPrim Micro

Erôsítés

Közbensô réteg StoPoro Fill

Befejezô réteg StoPoro Fill

Vakolás rétegrendje
(szerves ágyazóanyaggal) 

Alapozás StoPlex W

Vakolás rétegrendje
(szervetlen ágyazóanyaggal) 

StoPlex W

Erôsítés StoArmat Classic és 
Sto-Glasfasergewebe

StoMiral LP vagy
StoLevell Reno 

(legkisebb rétegvastagság 8 mm)

Közbensô réteg StoPrep Miral

Befejezô réteg Stolit K / R / MP 
vagy 

StoSilco K / R / MP

Vakolás rétegrendje

Szerelt pórusbe-
ton-építôelemek 1)

Pórusbeton
kötôelemek2)

Pórusbeton 
falazóelemek2)

Alapozás StoPlex W

Erôsítés StoMiral LP 
(legkisebb rétegvastagság 15 mm)

Közbensô réteg Sto-Putzgrund        StoPrep Miral

Befejezô réteg Stolit K / R / MP          StoSilco / 
StoSil / StoMiral 
(mind K / R / MP)

StoSil K / R / MP
vagy

StoSilco K / R / MP

Vakolás rétegrendje
(szerves ágyazóanyaggal) 

StoPlex W

StoArmat Classic és 
Sto-Glasfasergewebe

Stolit K / R / MP
vagy

StoSilco K / R / MP

1) Fugakialakítás a pórusbetonra vonatkozó elôírás szerint  
2) Az illesztési / vízszintes falazási fugákat szükség esetén síkba kell spatulyázni 
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StoPrim Micro
Oldószermentes, szilikon mikroemulzió alapú mélyalapozó koncentrá-
tum
Nagyfokú alaperôsítés, nagy behatolási képesség, tapadásjavító, erô-
sen hidrofobizáló, színtelen / áttetszô, alapozáshoz 1:10 arányban,
hidrofobizáláshoz 1:4 arányban vízzel hígítható.
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Alapozások: szívóképességet szabályozó

0,02 -
0,03 l
kon-
cent-
rátum

l l l m l l m

Alapfelület

StoPlex W
Vizes, sziloxánnal erôsített, akrilát bázisú univerzális alapozó
Jó behatolási képességû, szilárdító, tapadásjavító, szívóképesség-
szabályzó, vízlepergetô, sárgásan pigmentált, felhasználásra kész, ill.
kevés vízzel hígítható, filmkonzerválással is kapható.

10 l
20 l

Alapozások: alapszilárdító

0,15 -
0,2 l

l l l m l l m
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Erôsítés: ágyazóhabarcsok

3,0 - 
3,5 kg

rétegvtg.
min. 

2 mm

23 kg

n n n

n

StoMiral LP
Szervetlen kötôanyagú (ásványi), szállal erôsített könnyû alapvakolat
Szálerôsítésû, minden Sto fedôvakolattal vakolható, szürke, nagyon jól felhordható. 
Erôsen hôszigetelô falazatokhoz, valamint terméskô és vegyes falazatokhoz.

17
kg

1,0 kg  
/ mm 

rétegvtg.
10 - 15

mm

1,2 kg
/ mm

rétegvtg.
5 - 15
mm

StoLevell Reno
Szervetlen kötôanyagú (ásványi), szállal erôsített javítóhabarcs, 
szerves anyaggal javított
Hidrofobizált, jól tapad az alaphoz, ellenáll a mechanikai és hôigénybevételeknek, fagy- és
idôjárásálló, páraáteresztô, repedésáthidaló, szürke, kiemelkedô feldolgozhatóságú. Régi
szervetlen homlokzatok és nem rugalmas, szerves kötôanyagú vakolatok repedés-
szanálására és renoválására.

Erôsítés: szállal erôsített javítóhabarcsok

Erôsítés: szállal erôsített könnyû vakolat

25
kg

StoArmat Classic
Szerves kötôanyagú, felhasználásra kész ágyazóhabarcs vezetôszemcsével
Ágyazóhabarcsként Sto üvegszövettel alkalmazható szervetlen (ásványi) és szerves alapo-
kon, jó nyúlóképességû, cementmentes, repedésállósága nagy, jól ellenáll a mechanikai
igénybevételeknek, lehetôvé teszi szövet beágyazását a repedések optimális áthidalására,
fehér, színezhetô (a StoColor System szerint), felhasználásra kész.

QS-technológia: Gyorsan kötô-száradó változatok kritikus idôjárási körülmények esetére:
+1° C - tól és 95 % relatív páratartalomig.
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Sto-Glasfasergewebe
Lúgálló üvegszövet erôsítés

A Sto repedésjavító vakolatrendszereiben általánosan alkal-
mazható erôsítô szövet, az ágyazóhabarcs felsô tartományá-
ban átlapolva kell beágyazni, lúgálló, csekély nyúlású,
elmozdulás-mentes, nagy húzószilárdságú.

2000
N /

50 mm

átfe-
déssel

1 m

szélesség 
110 cm

tömeg
155 g / m2

rácsméret
6 mm

50 m

Erôsítés: Erôsítôszövetek

Sto-Abschirmgewebe AES
Árnyékoló- és erôsítôszövet, elektroszmog elleni védelem

Árnyékoló- és erôsítôszövet elektroszmog elleni védelemre,
a nagyfrekvenciájú elektromágneses sugárzás több, mint
99%-os árnyékolása, az ágyazóhabarcs felsô tartományá-
ban átlapolva kell beágyazni, fekete.

Tartozék: Sto-Erdungsset AES földelôkészlet, 10 m

átfe-
déssel

1,1 m

szélesség 
110 cm

50 m

Erôsítés: árnyékoló- és erôsítôszövetek
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StoPoro Fill
Matt, töltött, szilikongyantával erôsített diszperziós festék pórusbetonhoz
Kitöltô, szilikongyantával erôsített pórusbeton-bevonat szövetbeágyazás lehetôségével
(StoLastic Gewebe RF), jól fed, erôsen vízlepergetô, nagyon jó páraáteresztés, megfelel a
pórusbeton-ipar elôírásainak, matt, fehér, színezhetô, nagyon jó felhasználási tulajdonságok.

Festés, mint közbensô és záróbevonat

Stolit K / R / MP (szerves kötésû homlokzatvakolat), StoSilco K / R / MP (szilikongyanta kötésû
homlokzatvakolat),
StoSil K / R / MP (szilikát kötésû homlokzatvakolat), StoMiral K / R / MP (szervetlen kötésû 

[ásványi] homlokzatvakolat)

E Termékleírásokat lásd 1.1 Homlokzatbevonatok I 1.1.2 Homlokzatvakolatok alfejezetben

Záróbevonatok: homlokzatvakolatok

Sto-Putzgrund (szerves kötésû közbensô bevonat),  StoPrep Miral (szervetlen kötésû [ásványi] közbensô
bevonat) 

E Termékleírásokat lásd 1.1 Homlokzatbevonatok I 1.1.1 Alapelôkészítés alfejezetben

Közbensô bevonatok

0,9 kg
25 kg
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Hosszú élettartamot biztosító repedésszanáló
rendszerek
A repedések korántsem a homlokzat ártatlan szép-
séghibái. Gyorsan és megbízhatóan meg kell szün-
tetni ôket, hogy a következtükben fellépô nagyobb
károkat idôben megelôzzük. Elengedhetetlen a 
repedés okainak professzionális elemzése és az
alapok felmérése. Csak megbízható diagnózis után
alkalmazhatjuk a Sto kiváló termékeit a biztonsá-
gos és tartós szanáláshoz. A repedés-szanálásra
szolgáló, jól bevált Sto rendszerekkel minden
sérüléshez optikailag megfelelô, mûszakilag biz-
tonságos és tartós megoldás érhetô el.

StoReno:
a bontás nélküli, ideális szanáló rendszer
A sérült vakolt homlokzatok vagy szanálást igénylô
hôszigetelô rendszerek költséges visszabontás nél-
küli helyreállítására alkalmas rendszer … még a
problémás alapokon is.

A StoReno homlokzat funkcionális magvát a
StoReno Plan vakolathordozó lapok képezik. Ezek
96%-ban újrahasznosított anyagból állnak. Mindkét
oldalukon üvegszövet erôsítésûek, és besajtolt sze-
relôsávokkal rendelkeznek a dübeles rögzítéshez.
Így nemcsak a vakolt homlokzatok szanálhatók
megbízhatóan, hanem polisztirol keményhab, pa-
rafa vagy ásványgyapot alapú homlokzatszigetelô
rendszerek is.
A StoLevell Classic-ba ágyazott Sto üvegszövet haté-
konyan megelôzi az új repedések képzôdését a
fedôvakolatban. Fedôvakolatként a felhasználásra
kész Stolit és StoSilco fedôvakolat szolgál, melyek
csapóesôállóak és nagyon rugalmasak.

A StoReno homlokzatok különösen fagy- és
idôjárásállók, páraáteresztôk, ütésállók és nehezen
éghetôek. A rendszer kb. 12 mm-es vastagságával
(+ fedôvakolat) a homlokzat csak csekély mértékben
vastagszik.
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Festéstechnikai
repedésszanáló
rendszerek

1) A repedésszanálás Sto homlokzati hôszigetelô rendszerekkel lehetséges ill. célszerû

Repedés típusa

Alapozás 

Repedéskitöltés 

Erôsítés 

1. Közbensô réteg

2. Közbensô réteg

Befejezô réteg 

Zsugorodási és
hajszálrepedések

Kagylós vakolat-
repedések

Illesztési és
vízszintes repedések1)

Deformációs
repedések1)

StoPrim Micro

StoLastic Color
StoColor Fibrasil

StoSilco Elast

StoLastic Color
StoColor Fibrasil

StoSilco Elast

StoPrim Micro

Sto-Rissfüller fein

StoLastic Fill
StoSilco Elast

StoLastic Color
StoSilco Elast

StoLastic Color
StoSilco Elast

StoPrim Micro

Sto-Rissfüller fein

StoLastic Fill

StoLastic Color

StoLastic Color

StoPrim Micro

Sto-Rissfüller fein

StoLastic Fill
StoLastic Gewebe RF

StoLastic Color

StoLastic Color

Vakolástechnikai
repedésszanáló
rendszerek

1) A repedésszanálás Sto homlokzati hôszigetelô rendszerekkel lehetséges ill. célszerû

Repedés típusa

Alapozás 

Repedéskitöltés 

Erôsítés 

Közbensô réteg

Befejezô réteg 

Zsugorodási és
hajszálrepedések

Kagylós vakolat-
repedések

Illesztési és
vízszintes repedések1)

Deformációs
repedések1)

StoPrim Micro

Sto-Putzgrund
StoSilco Elast

Stolit

StoPrim Micro

Sto-Rissfüller fein

StoArmat Classic vagy
StoLevell Reno

és Sto-Glasfasergewebe

Sto-Putz-       StoPrep 
grund            Miral

(Armat Classic
esetében nem
szükséges)

Stolit           StoSil 
StoSilco 
StoMiral  

StoPrim Micro

Sto-Rissfüller fein

StoArmat Classic vagy
StoLevell Reno

és Sto-Glasfasergewebe

Sto-Putz-       StoPrep 
grund            Miral

(Armat Classic
esetében nem
szükséges)

Stolit           StoSil 
StoSilco
StoMiral   

StoPrim Micro

Sto-Rissfüller fein

Stolit 
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StoPrim Micro
Oldószermentes, szilikon mikroemulzió alapú mélyalapozó koncentrá-
tum
Nagyfokú alaperôsítés, nagy behatolási képesség, tapadásjavító, erô-
sen hidrofobizáló, színtelen / áttetszô, alapozáshoz 1:10 arányban,
hidrofobizáláshoz 1:4 arányban vízzel hígítható.
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Alapozások: szilárdságnövelô

0,02 -
0,03 l
kon-
cent-
rátum

l l l m l l m

Alapfelület
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Sto-Rissfüller fein
Rugalmas kitöltôanyag repedéstömítéshez
Felületre vékony rétegben történô felhordáshoz vagy repedés tömítésére a Sto repe-
désszanálási rendszerben. Felhasználásra kész repedéstömítô rendkívül csekély utózsu-
gorodással, szerves kötôanyagú, természetes fehér.

n n n n n
8 kg
25 kg

Repedéskitöltés: kitöltôanyag Alapfelület

l l

l l

StoLastic Fill
Töltött, hidegen is rugalmas ágyazóhabarcs (diszperziós festék is)
Nagyon rugalmas bevonatokhoz, UV-ra térhálósodó, közbensô erôsítô bevonat a 
Sto repedésszanáló rendszerben, a StoLastic Gewebe RF szövet beágyazásának
lehetôségével, kitöltôképes, repedésáthidaló, hidegen is rugalmas, fehér, felhasználásra
kész ill. vízzel hígítható.
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Erôsítés: ágyazóhabarcsok

0,5 - 1 l
(szövet-
betéttel
1 - 1,5 l)

20 kg

n n

l l

StoArmat Classic
Szerves kötôanyagú, felhasználásra kész ágyazóhabarcs vezetôszemcsével
Ágyazóhabarcsként Sto üvegszövettel alkalmazható szervetlen (ásványi) és szerves ala-
pokon, jó nyúlóképességû, cementmentes, repedésállósága nagy, jól ellenáll a mecha-
nikai igénybevételeknek, lehetôvé teszi szövet beágyazását a repedések optimális áthi-
dalására, fehér, színezhetô (a StoColor System szerint), felhasználásra kész.

QS-technológia: Gyorsan kötô-száradó változatok kritikus idôjárási körülmények
esetére:  +1° C - tól és 95 % relatív páratartalomig.

3,0 - 
3,5 kg

rétegvt
g.

min. 
2 mm

23 kg

n n

1,2 kg
/ mm

rétegvtg.
5 - 15
mm

szürke

Alapfelület

l l

StoLevell Reno
Szervetlen kötôanyagú (ásványi), szállal erôsített javítóhabarcs, 
szerves anyaggal javított
Hidrofobizált, jól tapad az alaphoz, ellenáll a mechanikai és hôigénybevételeknek,
fagy- és idôjárásálló, páraáteresztô, repedésáthidaló, szürke, kiemelkedô feldolgozha-
tóságú. Régi szervetlen homlokzatok és nem rugalmas, szerves kötôanyagú vakolatok
repedés-szanálására és renoválására Sto Glasfasergewebe-vel együtt alkalmazva.

Erôsítés: javítóhabarcsok, szállal erôsített

n n n
25
kg
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StoLastic Gewebe RF
Erôsítôszövet repedésszanáláshoz

Repedések áthidalására és szanálására, beágyazásra a Sto
festéstechnikai repedésszanáló rendszerein belül, a StoLastic
Fill és StoSilco Elast közbensô bevonatok kitûnô kiegészíté-
se, hatásnövelése, átfedéssel történô beágyazása az ágya-
zóhabarcs felsô tartományában történik.

átfedés-
sel

1,1 m

szélesség 
100 cm
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Sto-Glasfasergewebe
Lúgálló üvegszövet erôsítés

A Sto repedésjavító vakolatrendszereiben általánosan alkal-
mazható erôsítô szövet, az ágyazóhabarcs felsô tartományá-
ban átlapolva kell beágyazni, lúgálló, csekély nyúlású,
elmozdulás-mentes, nagy húzószilárdságú.

2000
N /

50 mm

átfedés-
sel

1 m

szélesség 
110 cm

tömeg
155 g / m2

rácsméret
6 mm

50 m

Erôsítés: erôsítôszövet

Sto-Abschirmgewebe AES
Árnyékoló- és erôsítôszövet, elektroszmog elleni védelem

Árnyékoló- és erôsítôszövet elektroszmog elleni védelemre,
a nagyfrekvenciájú elektromágneses sugárzás több, mint
99%-os árnyékolása, az ágyazóhabarcs felsô tartományá-
ban átlapolva kell beágyazni, fekete.

Tartozék: Sto-Erdungsset AES földelôkészlet, 10 m

átfedés-
sel

1,1 m

szélesség 
110 cm

50 m

Erôsítés: árnyékoló- és erôsítôszövetek
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Sto-Putzgrund
Töltött, pigmentált, szerves kötôanyagú közbensô bevonat
Szerves és szilikongyanta kötésû bevonatokhoz. Nagyon erôs tapadás-
javító, szívóképesség-szabályozó, töltött, CO2- és páraáteresztô,
lúgálló, fehér, pigmentált, színezhetô (a StoColor rendszer szerint),
felhasználásra kész, vízzel hígítható. Vakolásnál meghosszabbítja a
nyitott idôt, megkönnyíti az utána következô vakolatréteg felhor-
dását.

0,3 - 
0,4 kg 8 / 18 

25 kg

StoPrep Miral
Töltött, pigmentált, szervetlen kötôanyagú (ásványi) közbensô
bevonat
Szilikongyanta-, szilikát- és szervetlen kötésû (ásványi) kötésû bevona-
tokhoz. Tapadásközvetítô, szabályozza a nedvszívó képességet, töl-
tött, nagy CO2- és páraáteresztô képességû, fehér, pigmentált, színez-
hetô (a StoColor System szerint), felhasználásra kész, vízzel hígítható.
Káli vízüveg alapú, szerves anyag tartalma < 5 %. Vakolásnál meg-
hosszabbítja a nyitott idôt.

Stolit K / R (szerves kötésû homlokzatvakolat), StoSilco K / R (szilikongyanta kötésû homlokzatvakolat),

StoSil K / R (szilikát kötésû homlokzatvakolat), StoMiral K / R / MP (szervetlen kötésû [ásványi] 

homlokzatvakolat)
E A  teerrmméékklleeíírráássookkaatt  láássdd  1..11  Hoommllookkzzaattbbeevvoonnaattookk  I  1..11..22  Hoommllookkzzaattvvaakkoollaattookk  allffeejjeezzeetteekkbbeenn

0,3 - 
0,4 kg 25 kg

l l � l l � �

� l � � � l �

Közbensô bevonatok vakolástechnikai repedésjavítási rendszerekhez Alapfelület

Záróbevonatok vakolástechnikai repedésjavítási rendszerekhez
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l l

StoLastic Fill
Töltött, hidegen is rugalmas ágyazóhabarcs (diszperziós festék is)
Nagyon rugalmas bevonatokhoz, UV-ra térhálósodó, közbensô erôsítô
bevonat a Sto repedésszanáló rendszerben, a StoLastic Gewebe RF
szövet beágyazásának lehetôségével, kitöltôképes, repedésáthidaló,
hidegen is rugalmas, fehér, felhasználásra kész ill. vízzel hígítható.
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Közbensô bevonatok / Záróbevonatok festéstechnikai repedésjavítási rendszerekhez

0,75 l
(szövet-
betéttel
1 - 1,5

l)

15 l

15 l

n n nn n n

l l

StoLastic Color
Selyemmatt, hidegrugalmas diszperziós festék nagyrugalmasságú
bevonatokhoz
Speciális, UV-sugárzásra térhálósodó, nagyon rugalmas diszperziós
festék közbensô bevonatként és záróbevonatként a Sto repedés-
szanáló rendszerekben. Ilyen rugalmas homlokzatfesték létére szo-
katlanul ellenálló a szennyezôdéssel szemben, nagyon jól fed, erôsen
vízlepergetô, páraáteresztô, hidegen is rugalmas, fehér, színezhetô,
jó színstabilitás száradáskor, jó feldolgozási tulajdonságok.

0,4 l
/ réteg 15 l

n n n n

0,25 l
/ réteg

Alapfelület

l l

StoColor Fibrasil
Matt, szállal és szilikongyantával erôsített diszperziós festék
Ideális hajszál- és zsugorodási repedések áthidalására, nagyon jól fed,
erôsen vízlepergetô, CO2- és páraáteresztô, lúgálló, szálerôsítésû,
csekély mértékben kitöltô, fehér, színezhetô, nagyon nagy száradási
színstabilitás, nagyon jó feldolgozási tulajdonságok, filmkonzerválás-
sal (alga- és / vagy penészgomba ellen) is kapható.

n n n nn

15 l

0,3 - 
0,5 l

/ réteg

l l

StoSilco Elast
Rugalmas, szilikongyanta bázisú homlokzatfesték
Repedésáthidaló festékbevonat hajszál-, hálós- vagy vakolatréteg-repe-
déses homlokzatokra, lehetôvé teszi szövet (StoLastic Gewebe RF)
beágyazását, nagyon jól fed, erôsen vízlepergetô, nagyon jó CO2- és
páraáteresztô, rendkívül csekély szennyezôdési hajlam, hidegen is ru-
galmas, fehér, színezhetô, kiváló száradási színstabilitás, nagyon jó fel-
dolgozási tulajdonságok.

n n n n n

15 l

0,18 l
/ réteg

l l

StoLastic Reno
Selyemmatt, rugalmas diszperziós helyreállító festék
Ideális a nagy rugalmasságú bevonatrendszerek átfestésére, csökkenti a
lágyítók átvándorlását az alapból, nagyon jól fed, hidegen is rugalmas,
lúgálló, erôsen vízlepergetô, jó páraátaresztô, matt, fehér, színezhetô,
nagy színstabilitás száradáskor, nagyon jó feldolgozási tulajdonságok.

n n n n
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Rögzítés módja: ragasztás és dübelezés

StoLevell Beta

StoReno Plan
1200 x 800 x 8 mm

Schraubdübel

StoArmat Classic és 
Sto-Glasfasergewebe 

Stolit Sto Silco
(szerves kötôanyagú vakolat) (szilikongyanta kötôanyagú vakolat)

Rendszerfelépítés

Ragasztás

Vakolathordozó

Rögzítés

Erôsítés

Befejezô réteg 

Alkalmazás

Tulajdonságok

Megjelenés

Kivitelezés

1 2 3 4 5* 6

1 Ragasztás
StoLevell Beta

2 Vakolathordozó
StoReno Plan

3 Rögzítés
StoReno csavarozható dübel
A komponens:
Kombitárcsa dübelhez, Ø 90

mm
B komponens:
Sínrögzítô

4 Erôsítés
StoArmat Classic
Sto-Glasfasergewebe

5 Közbensô bevonat*
nem szükséges

6 Befejezô réteg
Vakolat: Stolit, StoSilco

StoReno Sanierungssystem

Szanáló rendszer hôszigetelô rendszerekhez és vakolt homlokzatokhoz

A StoReno felújítási rendszer a sérült hôszigetelô rendszerek és vakolt homlokza-

tok - költséges bontás nélküli - szanálására ideálisan megfelel. Tartósan ellátja fel-

adatát még a problémás alapokon is. Aránylag csekély rétegvastagsága következ-

tében a meglévô épületrészek, például az ablakpárkányok vagy lefedések a

legtöbb esetben meghagyhatók.

€ Sérült vakolt homlokzatokhoz és szanálásra szoruló hôszigetelô rendszerekhez.

€ Stolit vagy  StoSilco záróbevonattal ellenáll a mikroorganizmusoknak 

(algák, gombák)

€ Nagymértékû repedésállóság

€ Mechanikailag erôsen terhelhetô

€ Nagyon jó idôjárás-állóság

€ Kiváló CO2- és páraáteresztés

€ Nehezen éghetô (B az ÖNORM B 3806 szerint)

€ Szerves és szilikongyanta kötôanyagú vakolatok

€ A StoColor rendszer szerint színezhetô

€ Világossági érték < 20 % lehetséges (kérésre)

€ Felhasználásra kész rendszer-összetevôk

€ Mindenre kiterjedô csomóponti megoldások

€ Nincs szükség elôkészítô bevonatra és kiegyenlítésre

StoReno



l l

Sz
er

ve
s

Sz
er

ve
tle

n

StoReno Plan
Szanáló lemez újrahasznosított üvegbôl, süllyesztett dübelezéssel

Szanáló lemez mindkét oldalán üvegszövettel
erôsítve, besajtolt mélyedéssel a dübelezéshez,
nehezen éghetô (B az ÖNORM B 3806 szerint).

1200 x 800
x 8 mm

ragasztás
és dübele-
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nehezen 
éghetô
(B az

ÖNORM 
B 3806 sze-
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Vakolathordozó lemezek Alapfelület
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StoLevell Beta
Szervetlen (ásványi) kötôanyagú ragasztó- és ágyazóhabarcs
Szervetlen (ásványi) és adott esetben szerves, nem rugalmas alapokon, a kritikus alapok alkal-
masságát meg kell vizsgálni (próbafelület készítése), nagy ragasztóerô.

Ragasztás: ragasztóhabarcsok Alapfelület

4 kg l l
25 kg
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StoReno Dübelkombischeibe
Kombitárcsa Sto-Schraubdübel-hez

A VZ 8, LZ 8, PZ 8 Sto-Schraubdübel-ekhez, a fal
építôanyagának megfelelôen, Dübelkombischeibe 90 mm.
Ø 90 mm.
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dübelen-
ként 1 db

Ø 90 mm

Rögzítés: laprögzítôk

100 db 

Sto-Schraubdübel VZ 8
Laprögzítô a StoReno rendszerhez

Tömör téglához, betonhoz és háromrétegû lapokhoz, fehér,
Ø 8 mm, lehorgonyzási mélység  50 mm.

dübelen-
ként 1 db

mezôben
4 db / m2

hossz
60 mm
80 mm

100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm

100 db 

Sto-Schraubdübel LZ 8
Laprögzítô a StoReno rendszerhez

Lyukacsos és üreges téglákhoz, háromrétegû lapokhoz és
amorf pórusszerkezetû könnyûbetonhoz, zöld, Ø 8 mm,
lehorgonyzási mélység 70 mm (könnyûbetonnál 90 mm).

dübelen-
ként 1 db

mezôben
4 db / m2

hossz
80 mm

100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm

100 db 

Sto-Schraubdübel PZ 8
Laprögzítô a StoReno rendszerhez

Gázbetonhoz, kék, Ø 8 mm, lehorgonyzási mélység 110
mm.

dübelen-
ként 1 db

mezôben
4 db / m2

hossz
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm

100 db 



Sto-Glasfasergewebe
Lúgálló üvegszövet erôsítés

A Sto repedésjavító vakolatrendszereiben általáno-
san alkalmazható erôsítô szövet, az ágyazóhabarcs
felsô tartományában átlapolva kell beágyazni,
lúgálló, csekély nyúlású, elmozdulás-mentes, nagy
húzószilárdságú.

2000
N /

50 mm

átfe-
déssel

1 m

szélesség 
110 cm

tömeg
155 g / m2

rácsméret
6 mm
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Erôsítés: ágyazóhabarcsok

Erôsítés: erôsítôszövetek

3,0 - 3,5
kg

rétegvtg.
min. 

2 mm

23 kg

n n n

Stolit K / R / MP (szerves kötésû homlokzatvakolat), StoSilco K / R / MP (szilikongyanta kötésû 
homlokzatvakolat)

E A termékleírásokat lásd 1.1 Homlokzatbevonatok I 1.1.2 Homlokzatvakolatok alfejezetekben

Záróbevonatok 
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StoArmat Classic
Szerves kötôanyagú, felhasználásra kész ágyazóhabarcs vezetôszemcsével
Ágyazóhabarcsként Sto üvegszövettel alkalmazható szervetlen (ásványi) és szerves
alapokon, jó nyúlóképességû, cementmentes, repedésállósága nagy, jól ellenáll a
mechanikai igénybevételeknek, lehetôvé teszi szövet beágyazását a repedések
optimális áthidalására, fehér, színezhetô (a StoColor System szerint), felhasználásra
kész.

QS-technológia: Gyorsan kötô-száradó változatok kritikus idôjárási körülmények
esetére:  +1° C - tól és 95 % relatív páratartalomig.

Sto-Abschirmgewebe AES
Árnyékoló- és erôsítôszövet, elektroszmog elleni védelem

Árnyékoló- és erôsítôszövet elektroszmog elleni
védelemre, a nagyfrekvenciájú elektromágneses
sugárzás több, mint 99%-os árnyékolása, az ágya-
zóhabarcs felsô tartományában átlapolva kell
beágyazni, fekete.

Tartozék: Sto-Erdungsset AES földelôkészlet, 10 m

átfedés-
sel

1,1 m

szélesség 
110 cm

50 m

Erôsítés: árnyékoló- és erôsítôszövetek
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darabonként

darabonként

Eszközök Csomagolás

StoReno Fugendichtband
Komprimált fugatömítô szalag impregnált lágyhabból

A StoReno Plan-hoz illeszkedik, Typ 10/4, 
4 mm fugaszélességig, 
8 m / tekercs, antracit.

StoReno Kantenschutzprofil
Védôprofil a StoReno vakolathordozó lap záróléceihez

A StoReno Plan-hoz illeszkedô, fehér, hosszúság 250 cm.
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Szanálóvakolatok

Nedvesség hatására bekövetkezô
falazatkárosodások
Az épületkárosodások miatti értékvesztés milliár-
dos nagyságrendû évente. Értékes épületállomány
és lakótér megy veszendôbe, melyre igen nagy
szükség van. Az épületek értékmegôrzése ezért
gazdasági szempontból elsôbbséget élvez. De az
építményekben megtestesülô kulturális örökséggel
szembeni felelôsségünk is ugyanilyen súllyal esik
latba. E tényeket figyelembe véve nagyon is érthe-
tô a szakszerû tanácsadás és minôségi kivitelezés
szükségessége az épületek védelménél.

Sto szanálóvakolat-rendszerek:
az alaptól kezdve szárítani
A régi épületek helyreállítása és a mûemléki véde-
lem alatt álló épületállomány fenntartása során a
nedvesség sokfélesége, és komplexitása nagy kihí-
vást jelent. A nedves és sóval terhelt falazat a
hôszigetelô képesség csökkenéséhez, festék- és
vakolatkárosodáshoz, a helyiségek nem megfelelô
klímájához, penészesedéshez és a külsô megjele-
nés jelentôs romlásához vezet. A hosszú ideig tar-
tó átnedvesedés veszélyeztetheti az épület statikai
szilárdságát.
A vízszintes és függôleges szigetelésre szolgáló, ki-
tûnô minôségû Sto termékválasztékot a falszárítás
legkorszerûbb eszközei, a StoMurisol
Impulssystem és a WTA által minôsített Sto
szanálóvakolatok teszik teljessé, és adnak módsze-
res választ a régi és mûemléki épületek nedves-
sége miatt felmerülô kérdésekre.
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Áttekintés:
vízszintes szigetelés

* Alternativaként az utolsó szanálóvakolat-réteg fehér StoMurisol SP-vel készülhet, hogy az alárendelt használatú helyiségekben meg-
takarítsunk egy kiegészítô festést. A szanálóvakolatot feladattól függôen a StoColor System1) szerinti világos pasztell árnyalatokra
lehet színezni.

Szigetelôrendszer
StoMurisol System … vízszintes nedvesség-lezárás nyomás alatti injektálással

A régi vakolatot a látható károsodás fölött kb. 1m magasságig le kell verni

Alapfelület-elôkészítés
A fugákat kb. 2 cm mélyen ki kell kaparni

A felületet szárazon meg kell tisztítani

Elôfröcskölés
StoMurisol VS  (teljes vagy feles takarással, az alap sajátosságaitól függôen)

Általános esetben
Fokozott sóterhelés / nagyobb egyenetlenségek

esetében

Anyagfelhordás
StoMurisol SP fein (rétegvastagság 1 cm)

StoMurisol GP (alapfelülettôl függôen) 
rétegvastagság legalább 1 cm

StoMurisol SP fein* (rétegvastagság 1 cm)
StoMurisol SP fein* 

(rétegvastagság 2 cm két rétegben)

Befejezô réteg

Szervetlen kötôanyagú

Szilikát kötôanyagú

Szilikongyanta
kötôanyagú

Homlokzatfesték 
Lotus-Effektus®-sal

sima felület vakolási technológiával festési technológiával

StoLevell Combi 
(befejezô festéssel)

StoLevell Combi               
Sto-Strukturputz K / R

StoMiral K / R / MP

StoLevell Combi 
(befejezô festéssel)

StoSil K / R / MP
StoSil Color

StoSil Fill
StoSil In (csak beltérre)

StoSilco K / R / MP
StoSilco Color / G

StoSilco Fill

StoLotusan Color / G
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StoMurisol Micro
Hidrofobizáló injektálófolyadék falazatszanáláshoz
Szilikon mikroemulzió-koncentrátum a falazatban kapillárisan felkúszó nedves-
ség ellen, utólagos, vízszintes szigetelésre impulzus rendszerû vagy nyomás
alatti furatinjektálással (külsô / belsô oldalról), hidrofobizáló, a savakkal és 
lúgokkal szemben ellenálló.
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Vízszintes szigetelés: furatinjektálás Alapfelület
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Áttekintés:
függôleges szigetelés

* Egy- vagy kétkomponensû bitumen vastagbevonat választása többek között az alap nedvességétôl valamint a relatív páratartalomtól
és a hômérséklettôl függ. 

1) Lásd a DIN 18 195-öt és a  WTA-adatlapot is a földdel érintkezô épületrészek függôleges szigetelésérôl. Kérjük, ügyeljenek rá: a
nyomást kifejtô vízterhelés esetében külön intézkedéseket kell tenni.

A vízszintes szigetelést felületfolytonosan csatlakoztatni kell a függôleges szigeteléshez - ez érvényes a régi épületek függôleges szige-
telési rendszerére is.

Alapfelület
Beton vagy téglafal új építés / felújítás Terméskô vagy vegyes falazat -

felújítás

Szigetelôrendszer szervetlen (ásványi) szigetelômasz-
sza

bitumenes szigetelômassza bitumenes  szigetelômassza

Alapfelület-elôkészítés esetleges régi vakolat
eltávolítása stb.

esetleges régi vakolat
eltávolítása stb.

esetleges régi vakolat
eltávolítása stb.

Az esetleges alap-
egyenetlenségek
kiegyenlítése

MP P III szerinti
kiegyenlítô vakolat

MP P III szerinti
kiegyenlítô vakolat

MP P III szerinti
kiegyenlítô vakolat

Alapozás / elôkészítô
bevonat StoPrim Micro

StoPrim Micro / StoMurisol BD 1K
(1:10 arányban vízzel hígítva)

StoPrim Micro / StoMurisol BD 1K
(1:10 arányban vízzel hígítva)

1. Szigetelôréteg
StoMurisol DS

StoMurisol BD 1K vagy 
StoMurisol BD 2K *

StoMurisol BD 1K vagy 
StoMurisol BD 2K *

Szöveterôsítés
Sto-Glasfasergewebe Sto-Glasfasergewebe

2. Szigetelôréteg
StoMurisol DS

StoMurisol BD 1K vagy 
StoMurisol BD 2K *

StoMurisol BD 1K vagy 
StoMurisol BD 2K *

Utókezelés
ld. a mûszaki ismertetôben 1) ld. a mûszaki ismertetôben 1) ld. a mûszaki ismertetôben 1)
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StoMurisol DS
Szervetlen (ásványi) szigetelôhabarcs
Földdel érintkezô épületrészek függôleges szigetelésére  belülrôl (negatív oldali
szigetelés) vagy kívülrôl talajnedvesség és nyomást nem kifejtô víz ellen, vala-
mint bitumenes vastagbevonattal rendszerben (belsô/külsô). 

Te
rm

és
kô

 / 
Veg

ye
s 

fa
la

za
t

Té
gl

af
al

Bet
on

 / 
Vas

be
to

n

Cso
m

ag
ol

ás

Any
ag

sz
ük

sé
gl

et
, k

b.
 / 

m
2

Függôleges szigetelés: szigetelômasszák Alapfelület

StoMurisol BD 1K
Egykomponensû bitumenes vastagbevonat
Földdel érintkezô épületrészek szigetelésére talajnedvesség és nyomást nem
kifejtô vizek ellen (kívülrôl), repedésáthidaló, polisztirollal töltött, Inomat beren-
dezéssel szórható.

Függôleges szigetelés: vastagbevonatok

StoFlexyl
Cementtel összeférô diszperziós habarcs
Földdel érintkezô épületrészek nyomást kifejtô víz elleni szigetelésére, 7 bar
nyomásig.

Függôleges szigetelés: diszperziós habarcsok

l l l
25
kg

4 - 7
kg

l l l4 - 7 l

30 l

StoMurisol BD 2K
Kétkomponensû bitumenes vastagbevonat
Földdel érintkezô épületrészek függôleges, gyorsan száradó / megkötô szige-
telésére talajnedvesség és nyomást nem kifejtô vizek ellen, nagy páratartalom
és/vagy alapnedvesség esetén (kívülrôl), polisztirollal töltött, Inomat berende-
zéssel szórható.

l l l4 - 7 l

30 l

l l lkb. 4
kg 18 kg
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Sto-Glasfasergewebe
Lúgálló üvegszövet repedéssel veszélyeztetett területek erôsítésére

Nagy húzószilárdságú, csekély nyúlású, elmozdulásmentes,
univerzálisan alkalmazható erôsítôszövet.

2000
N /

50 mm

átfe-
déssel

1 m

szélesség 
110 cm

tömeg
155 g / m2

rácsméret
6 mm

50 m

Függôleges szigetelés: erôsítô szövetek



1.3 Falazatszárítás |  1.3.2 Függôleges szigetelés / 1.3.3 Szanálóvakolat-rendszerek 

46

Cso
m

ag
ol

ás
 / 

Tö
m

eg
 

Bet
on

 / 
Vas

be
to

n
Té

gl
af

al

Any
ag

sz
ük

sé
gl

et
, k

b.
/ m

2

Sto-Dränplatte
100 x 50 cm szivárgó- (drén-) -lemez 

Durva szemcsézetû polisztirol keményhab-lemez, a hozzáfo-
lyó víz azonnali elvezetésére és a mechanikai sérülések elleni
védelemre a földdel érintkezô (talajszint alatti) területeken
(pince).

4 - 7 l köteg
5,0 m2

Függôleges szigetelés: szivárgók-szigetelôlemezek

l l
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StoMurisol VS
Elôfröcskölô habarcs
A Sto-Murisol Sanierputz rendszerrel összehangolt elôfröcskölô habarcs
szanálóvakolatok alá, valamint tapadóhíd minden nedvszívó, ásványi alapra.
Általában is használható alapvakolatok alá.

kb. 8
kg/m2 30

kg

Bet
on

 / 
Vas

be
to

n

Szanálóvakolat-rendszerek: szanálóvakolatok Alapfelület

l l l

StoMurisol GP 
Pórushidrofobizált, pórusos alapozó vakolat
Nagy egyenetlenségek kiegyenlítésére vagy fokozott sóterhelés esetén, a
WTA-irányelvek szerint, szemnagyság < 5 mm.

kb. 12
kg/m2

/ cm
réteg-
vtg.

30
kg

l l l

StoMurisol SP fein 
Pórushidrofobizált szanálóvakolat, finom
Nedves, sóval terhelt alapok szanálására falazatszárításhoz és pinceszigetelés-
hez (belsô/külsô), a WTA-irányelvek szerint, szemnagyság <1,3 mm, nagy
sófelvétel, nagyon kicsi diffúziós ellenállás, géppel felhordható. 

kb. 12
kg/m2

/ cm
réteg-
vtg.

30
kg

l l l

StoMurisol SP weiß 
Pórushidrofobizált szanálóvakolat, fehér
Nedves, sóval terhelt alapok szanálására falazatszárításhoz és pinceszigetelés-
hez (belsô/külsô), a WTA-irányelvek szerint, szemnagyság <1,3 mm, nagy
sófelvétel, nagyon kicsi diffúziós ellenállás, géppel felhordható, magas fehér-
ségi fokozatú. 

kb. 12
kg/m2

/ cm
réteg-
vtg.

30
kg

l l l

StoMurisol SP getönt 
Pórushidrofobizált szanálóvakolat, színes
Nedves, sóval terhelt alapok szanálására falazatszárításhoz és pinceszigetelés-
hez (belsô/külsô), a WTA-irányelvek szerint, szemnagyság <1,3 mm, nagy
sófelvétel, nagyon kicsi diffúziós ellenállás, géppel felhordható, magas fehér-
ségi fokozatú. 

kb. 12
kg/m2

/ cm
réteg-
vtg.

30
kg

l l l

Alapfelület
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Homlokzati hôszigetelô rendszerek
StoTherm Classic hôszigetelô rendszer
A StoTherm Classic mint szerves, cementmentes,
polisztirol keményhab szigetelésû rendszer több
mint 30 éve határozza meg a homlokzatszigetelô
rendszer irányelveit a technika, a biztonság és a
hosszú élettartam terén … maximális repedésállósá-
ga, és teljesen cementmentes, finoman egymáshoz
hangolt rendszerkomponensei révén.
Siló és gépi berendezéseinek, valamint számos mû-
szaki és logisztikai segédeszközének köszönhetôen
a rendszer gyorsan, könnyen és tisztán feldolgoz-
ható, ugyanakkor megbízhatóan tervezhetô és vál-
tozatosan alakítható ki. Különösen StoLevell Classic
szerves kötésû, felhasználásra kész ágyazóhabarcs-
csal, valamint a Stolit és StoSilco fedôvakolatokkal
együtt alkalmazva. A rendszer nehezen éghetô 
(B az ÖNORM B 3806 szerint) s így kitûnôen meg-
felel az új és régi épületekhez.

StoTherm Cell hôszigetelô rendszer
A StoTherm Cell szervetlen (ásványi) és nem éghe-
tô szigetelés (A2 az ÖNORM B 3806 szerint)
kiemelkedô alternatívája. A rendszer könnyû, 
masszív, és alapanyagainak tisztasága miatt ökoló-
giailag elsô osztályú.

StoTherm Vario hôszigetelô rendszer
Aki értékeli a könnyû, szerves polisztirol elônyeit,
de befejezô bevonatként szervetlen fedôvakolatot
részesít elônyben, az a StoTherm Vario-t választja.

StoTherm Mineral hôszigetelô rendszer
A StoTherm Mineral a tökéletesen megbízható hô-
szigetelô rendszer: Nem éghetô (A2 az ÖNORM B
3806 szerint), ásványgyapot lemezekbôl vagy la-
mellákból és a ragasztótól a fedôrétegig szervetlen
(ásványi) összetevôkbôl áll.

Rendszerelvû homlokzatszigetelés
A felelôsségteljes fejlesztômunka Sto AG-t világ-
szerte piacvezetôvé tette a homlokzati hôszigetelô
rendszerek területén. Több, mint 100 millió négy-
zetméter hôszigetelt felület bizonyítja a Sto iránti
bizalmat. Folyamatos kutatómunkájának, állan-
dóan továbbfejlesztett szigetelô rendszereinek és
úttörô újításainak köszönhetôen újra és újra sikerül
a lehetô legjobb megoldást kínálnia minden köve-
telmény teljesítéséhez.

Alga- és gombafertôzés megelôzése
Speciálisan a hôszigetelt homlokzatokhoz ajánlunk
kiegészítésképpen kétszeri, StoSilco Color G-vel
vagy StoLotusan Color G-vel végzett megelôzô
festést. Így jelentôsen késleltetni lehet az alga- és
gombafertôzést.

1.4 Homlokzati hôszigetelô rendszerek

1.4.1 StoTherm Classic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Ragasztás/ Szigetelés / Rögzítés / Erôsítés / 
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Alkalmazás

Tulajdonságok

Megjelenés

Kivitelezés

Áttekintés: StoTherm Classic

1 Ragasztás

2 Szigetelés

3 Rögzítés
* nincs ábrázolva

4 Erôsítés

5 Közbensô bevonat
* nem kötelezô

6 Befejezô réteg

7 Fedôfestés
* igény esetén

StoTherm Classic

Szerves, nehezen éghetô (B az ÖNORM B 3806 szerint), polisztirol hôszigetelésû 

homlokzati hôszigetelô rendszer 

A StoTherm Classic több, mint harminc éves gyakorlatban vált be, és ez idô alatt folya-

matosan továbbfejlesztették. Ez a világszerte sikeres hôszigetelô rendszer nagyfokú

biztonságot és hosszú élettartamot kínál … amit több, mint 50 millió négyzetméter

referenciafelület igazol. A StoTherm Classic-ot a szervetlen rendszerekénél messze-

menôen nagyobb ütésállóság, maximális repedésállóság és a teljesen cementmentes

rendszer-összetevôk teszik mûszakilag felülmúlhatatlan szigetelôrendszerré.

€ Felújítás, új építés

€ Falazat anyaga: vakolt (beton, mészhomokkô, tégla, gázbeton) 

€ Látható falazat és szendvicspanelek (háromrétegû lapok)

€ Egyenetlenségek 1 cm-ig (mechanikus rögzítés esetén 3 cm)

€ Kiemelkedô repedésállóság (a szokásos rendszerekének ötszöröse)

€ Mechanikailag jelentôsen igénybevehetô

€ Kiváló hôszigetelô

€ Jó idôjárásálló

€ CO2- és páraáteresztô

€ Nehezen éghetô (B az ÖNORM B 3806 szerint)

€ Mikroorganizmusoknak (alga és penészgomba) ellenálló 

Stolit vagy StoSilco befejezô réteggel

€ Szerves és szilikon kötésû vakolat

€ A StoColor System árnyalataira színezhetô

€ Világossági fokozat < 20 % is lehetséges (igény esetén)

€ StoDeco Profil díszítôelemek

€ StoDeco Bossen, Sto-Bossenplatten díszítôelemek

€ Sto-Flachverblender burkolat

€ Cementmentes, felhasználásra kész rendszerkomponensek

€ Csomóponti megoldások széles választéka

€ Sem elô-, sem egalizáló festés nem szükséges

€ QS-technológia is választható

Ragasztás és dübelezés

Ragasztás StoLevell Beta vagy Sto-Baukleber
vagy StoArmat Classic

Rögzítés sínnel
(mechanikai)

Pontszerû ragasztás + dübelezés

Szigetelés Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte
méret: 100 x 50 cm

Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte,
Typ M   méret: 50 x 50 cm

Rögzítés Szükség esetén
dübelezés szigetelôlap-rögzítôvel

Sto-Halteleisten, 
Sto-Verbindungsleisten, 

sínrögzítôk

Erôsítés StoArmat Classic 
+ 

Sto-Glasfasergewebe

StoArmat Classic 
+ 

Sto-Glasfasergewebe

Befejezô réteg Stolit (szerves kötésû vakolat)
StoSilco (szilikongyanta kötésû

vakolat)
Sto-Klebe- und Fugenmörtel +

Sto-Flachverblender

Stolit (szerves kötésû vakolat)
StoSilco (szilikongyanta kötésû

vakolat)
Sto-Klebe- und Fugenmörtel +

Sto-Flachverblender

Rendszerfelépítés

Fedôfestés
(igény esetén)

StoSilco Color / StoSilco Color G
StoLotusan Color / StoLotusan

Color G

StoSilco Color / StoSilco Color G
StoLotusan Color / StoLotusan

Color G

1 2 3* 5* 7*4 6
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StoLevell Beta
Szervetlen (ásványi) kötôanyagú ragasztó- és ágyazóhabarcs
Szervetlen (ásványi) és adott esetben szerves, nem rugalmas alapokon, a kritikus alapok alkal-
masságát meg kell vizsgálni (próbafelület készítése), nagy ragasztóerô.

Ragasztás: ragasztóhabarcsok Alapfelület

3,5 - 4,5 kg
25
kg

l l

Sto-Baukleber
Szervetlen (ásványi) kötésû ragasztó
Egyenetlen, nem rugalmas, szervetlen (ásványi) és szerves alapfelületekre alkalmas, cement-
szürke, igen nagy ragasztóerôvel bír.
A kritikus alapok alkalmasságát meg kell vizsgálni (próbafelület készítése).

3,5 - 4,5 kg l l
25 kg

StoArmat Classic
Szerves kötôanyagú, felhasználásra kész ágyazóhabarcs vezetôszemcsével
Ágyazóhabarcsként Sto üvegszövettel alkalmazható szervetlen (ásványi) és szerves alapokon, jó
nyúlóképességû, cementmentes, repedésállósága nagy, jól ellenáll a mechanikai igénybevéte-
leknek, lehetôvé teszi szövet beágyazását a repedések optimális áthidalására, fehér, színezhetô 
(a StoColor System szerint), felhasználásra kész.

QS-technológia: Gyorsan kötô-száradó változatok kritikus idôjárási körülmények esetére:  
+1° C - tól és 95 % relatív páratartalomig.

3,0 - 3,5 kg
23
kg

l l

Sto-Dispersionskleber
Szerves kötésû ragasztóhabarcs
Sík, sima, gyengén szívó alapokra (fa- és lapanyagok), felhasználásra kész diszperziós ragasztó.

1,25 kg
20
kg

l m
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Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-F stumpf
Hôszigetelô lemez expandált polisztirol keményhabból

Tompa illesztésû expandált polisztirol keményhab
hôszigetelô lemez ragasztáshoz és dübelezéshez,
részben vagy teljesen halogénezett szénhidrogé-
nektôl, kénhexafluoridtól mentes, nehezen
éghetô (B az ÖNORM B 3806 szerint), zsugoro-
dásmentes.

040 100 x 50 cm

vastagság: 
2 - 20 cm

nehezen
éghetô

(B az ÖNORM
B 3806 szerint)
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Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte 035 EPS-F 15 stumpf
Hôszigetelô lemez expandált polisztirol keményhabból

Tompa illesztésû expandált polisztirol
keményhab hôszigetelô lemez ragasztáshoz és
dübelezéshez, nagy hatékonyságú, infravöröst
visszaverô felülettel, mely csökkenti a hôsugarak
áthatolását, részben vagy teljesen halogénezett
szénhidrogénektôl, kénhexafluoridtól mentes,
nehezen éghetô (B az ÖNORM B 3806 szerint),
zsugorodásmentes.

035 100 x 50 cm

vastagság: 
2 - 20 cm

nehezen
éghetô

(B az ÖNORM
B 3806 szerint)

Szigetelés: szigetelôlapok

Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-F Typ M
Hôszigetelô lemez expandált polisztirol keményhabból 
sínrögzítéshez

Horonyillesztéssel ellátott, expandált polisztirol
keményhab hôszigetelô lemez mechanikus rög-
zítésû sínrendszerhez, részben vagy teljesen
halogénezett szénhidrogénektôl, kénhexafluo-
ridtól mentes, nehezen éghetô (B az ÖNORM B
3806 szerint), zsugorodásmentes.

040 50 x 50 cm

vastagság: 
5 - 15 cm

nehezen
éghetõ

(B az ÖNORM
B 3806 szerint)
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49,4 cm 4 db / m2 dara-
bonként

3átmérô 
8 mm

hossz: 
60 mm
80 mm
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3 db / m
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Rögzítés: sínnel (mechanikai)

Sto-Halteleiste PVC
Sínrögzítés

Mechanikus vízszintes rögzítés nehezen éghetô
rendszerekhez, mûanyagból (tartó és összekötô
lécekbôl, valamint megfelelô sínrögzítôkbôl áll).

Sto-Verbindungsleiste PVC
Sínrögzítés

Függôlegesen elhelyezendô mûanyag léc az
egyes szigetelô lemezek összekötésére és stabi-
lizálására.

Sto-Schlagdübel VZ 8
Sínrögzítés

Tömör kôhöz, betonhoz és szendvicspanelek-
hez, szürke/sárga, átmérô 8 mm, lehorgonyzási
mélység 50 mm

vastagság:
3 mm
8 mm

15 mm
30 mm

zacskó
100 db

Sto-Unterlegscheibe
Távtartó idom centrális bevágattal

Mechanikus rögzítéshez, mûanyagból, az alap-
felület egyenetlenségeinek korrigálására Sto
tartólécek rögzítésekor.

3250 cm 0,4 db / m dara-
bonként



Sto-Schraubpilz UEZ 8/60
Szigetelôlap-rögzítô tömör és üreges építôanyagokhoz

Univerzális szigetelôanyag-dübel tömör és üreges építôanya-
gokhoz, Európai Mûszaki Engedéllyel, valamint az ÖN B
6124 szerinti bizonyítvánnyal. 

Furatátmérô 8 mm, tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási
mélység 25 mm.

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
115 - 215 mm

100 db
ill.

200 db

Típ
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Sto-Schraubpilz LZ 8/60
Szigetelôlap-rögzítô minden alapfelülethez

Univerzális szigetelôanyag-dübel minden építôanyaghoz,
Európai Mûszaki Engedéllyel, valamint az ÖN B 6124 szerinti
bizonyítvánnyal. 

Furatátmérô 8 mm, tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási
mélység 70 mm.

Sto-Thermopilz 8/60
Szigetelôlap-rögzítô tömör és üreges építôanyagokhoz

Univerzális szigetelôanyag-dübel tömör és üreges építôanya-
gokhoz, Európai Mûszaki Engedéllyel, valamint az ÖN B
6124 szerinti bizonyítvánnyal. 

Furatátmérô 8 mm, tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási
mélység 25 mm.

Sto-Setzpilz V 60
Szigetelôlap-rögzítô betonhoz

Szigetelôanyag-rögzítô speciális szöggel, horganyzott acél-
ból, beton alaphoz, Európai Mûszaki Engedéllyel. Szerelés
Hilti DX-A 40 vagy DX 460 szögbelövô készülékkel és speciá-
lis adagolótárral.

Tárcsaátmérô 60 mm.

Sto-Bohrpilz VZ 60
Szigetelôlap-rögzítô tömör és üreges építôanyagokhoz

Univerzális szigetelôanyag-dübel tömör és üreges építôanya-
gokhoz, Európai Mûszaki Engedéllyel. A fúrás és a dübel
elhelyezése egy munkamenetben történik.

Tárcsaátmérô 60 mm.

Rögzítés: szigetelôlap rögzítése (ragasztás és dübelezés)

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
120 - 340 mm

100 db
ill.

200 db

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
115 - 215 mm

100 db

szigetelôanyag-
vastagság: 60 -

140 mm 100 db
ill.

300 db

szigetelôanyag-
vastagság: 60 -

160 mm 100 db
ill.

150 db
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Sto-Schlagpilz UK 8/60
Szigetelôlap-rögzítô betonhoz és üreges építôanyagokhoz

Univerzális szigetelôanyag-dübel betonhoz és üreges
építôanyagokhoz, Európai Mûszaki Engedéllyel, valamint az
ÖN B 6124 szerinti bizonyítvánnyal. 

Furatátmérô 8 mm, tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási
mélység 35 mm.

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
70 - 210 mm

100 db
ill.

200 db

Típ
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Sto-Schraubpilz H 60
Szigetelôlap-rögzítô fa alapú építôanyagokhoz

Szigetelôanyag-rögzítô faforgácslapokhoz és más fa alapú
anyagokhoz, valamint fa burkolatokhoz

Tárcsaátmérô 60 mm , lehorgonyzási mélység legalább 
20 -30 mm.

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
60 - 250 mm

100 db

Sto-Schraubpilz M 60
Szigetelôlap-rögzítô fém alapú építôanyagokhoz

Szigetelôanyag-rögzítô fém alapokhoz, acél- és trapézleme-
zekhez.

Tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási mélység legalább 
20 -30 mm.

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
70 - 180 mm

100 db

Rögzítés: szigetelôlap rögzítése (ragasztás és dübelezés)
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StoArmat Classic
Szerves kötôanyagú, felhasználásra kész ágyazóhabarcs vezetôszemcsével
Ágyazóhabarcsként Sto üvegszövettel alkalmazható szervetlen (ásványi) és szerves
alapokon, jó nyúlóképességû, cementmentes, repedésállósága nagy, jól ellenáll a
mechanikai igénybevételeknek, lehetôvé teszi szövet beágyazását a repedések
optimális áthidalására, fehér, színezhetô (a StoColor System szerint), felhasználásra
kész.

QS-technológia: Gyorsan kötô-száradó változatok kritikus idôjárási körülmények
esetére:  +1° C - tól és 95 % relatív páratartalomig.

Sto-Glasfasergewebe
Lúgálló üvegszövet erôsítés

Általánosan alkalmazható erôsítô szövet, az ágya-
zóhabarcs felsô tartományában átlapolva kell
beágyazni, lúgálló, kis nyúlású, elmozdulás-mentes,
nagy húzószilárdságú.

2000
N /

50 mm

átfedés-
sel

1 m

szélesség 
110 cm

tömeg
155 g / m2

rácsméret

6 mm
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50 m
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Erôsítés: ágyazóhabarcsok

Erôsítés: erôsítôszövetek

3,0 - 3,5
kg

rétegvas-
tagság

min. 2 mm

23 kg

n n n

Sto-Abschirmgewebe AES
Árnyékoló- és erôsítôszövet, elektroszmog elleni védelem

Árnyékoló- és erôsítôszövet elektroszmog elleni
védelemre, a nagyfrekvenciájú elektromágneses
sugárzás több, mint 99%-os árnyékolása, az ágya-
zóhabarcs felsô tartományában átlapolva kell
beágyazni, fekete.

Tartozék: Sto-Erdungsset AES földelôkészlet, 10 m

átfedés-
sel

1,1 m

szélesség 
100 cm

50 m

Erôsítés: árnyékoló- és erôsítôszövetek

Stolit K / R / MP (szerves kötésû homlokzatvakolat), StoSilco K / R / MP (szilikongyanta kötésû 
homlokzatvakolat)

Stolit és StoSilco QS-technológiával: Gyorsan kötô-száradó változatok kritikus idôjárási körülmények
esetére:  +1° C - tól és 95 % relatív páratartalomig.

E A termékek leírását lásd az 1.1 Homlokzatbevonatok I 1.1.2 Homlokzatvakolatok  fejezetekben

Befejezô rétegek: homlokzatvakolatok

StoSilco Color /  G (szilikon kötésû homlokzatfesték), StoLotusan Color / G  (homlokzatfesték 
Lotus-effektussal®)

E A termékek leírását lásd az 1.1 Homlokzatbevonatok I 1.1.3 Homlokzatfestékek fejezetekben

Kiegészítô festés (a nagyon szennyezett levegôjû és nedves vidékeken ajánlott)
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Sto-Klebe- und Fugenmörtel
Szerves kötésû ragasztó- és fugahabarcs
Sto-Flachverblender és Sto-Eckverblender klinker hatású burkolólapok ragasztásához és
fugázásához.
Színek: cementszürke, fehér, antracit, világosszürke, szürke, grafit, homokszínû, barnás-
szürke, barna

3 m2

3 m2

3 m2

3 m
3 m
3 m

3 m
3 m
3 m
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 / 
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Befejezô rétegek: homlokzatburkolat / ragasztó- és fugázóhabarcsok

Sto-Flachverblender / Sto-Eckverblender
Klinker hatású, szerves kötésû burkolólap homlokzati hôszigetelô rendszerekhez
Különbözô lapméretû sík- és sarok-burkolólapok (kérésre különleges lapméretek is), látszó
falazat utánzására.
Színek: Celle, Husum, Lübeck, Rügen, Verden, Xanten (kérésre különleges színek is
lehetségesek)

Sto-Flachverblender, méret I, 210 x 48 mm
Sto-Flachverblender, méret II, 240 x 52 mm
Sto-Flachverblender, méret III, 240 x 71 mm

Sto-Eckverblender 3/4, méret I, 155/100 x 48 mm
Sto-Eckverblender 3/4, méret II, 180/115 x 52 mm
Sto-Eckverblender 3/4, méret III, 180/115 x 71 mm

Sto-Eckverblender 4/4, méret I, 210/100 x 48 mm
Sto-Eckverblender 4/4, méret II, 240/115 x 52 mm
Sto-Eckverblender 4/4, méret III, 240/115 x 71 mm

76 db
64 db
48 db

17 db
16 db
12 db

17 db
16 db
12 db

Befejezô rétegek: homlokzatburkolat / Flach-/Eckverblender

3,5 kg
25 kg

6 szín-
ben

6 szín-
ben

6 szín-
ben

9 szín-
ben

fuga:
fugázó-
lappal



Alkalmazás

Tulajdonságok

Megjelenés

Kivitelezés

Áttekintés: StoTherm Cell

1 Ragasztás

2 Szigetelés

3 Rögzítés 
* nem ábrázolt

4 Erôsítés

5 Közbensô bevonat

6 Befejezô réteg

7 Fedôfestés 
* igény esetén

StoTherm Cell

Szervetlen (ásványi), éghetetlen (A2 az ÖNORM B 3806 szerint) homlokzati szige-

telôrendszer ásványi hab hôszigetelôanyaggal

A StoTherm Cell nem éghetô (A az ÖNORM B 3806 szerint) ásványhab-lemez hôszige-

telésû homlokzati hôszigetelô rendszer. A rendszer tisztán ásványi összetevôkbôl áll, és

kiemelkedô az ökológiai mérlege, ellentétben a szokásos szervetlen homlokzatrend-

szerekkel.

A StoTherm Cell vizsgált, engedélyezett, minden lényeges biztonsági követelményt is

kielégít.

€ Felújítás és új építés, a magasház-határ fölött is

€ Falazat anyaga: vakolt (beton, mészhomokkô, tégla, gázbeton) , 

beton és látszó falazat

€ Egyenetlenségek 1 cm-ig

€ Kiemelkedô repedésállóság

€ Mechanikailag igénybevehetô

€ Jó hôszigetelô

€ Jó idôjárásálló

€ Rendkívül CO2- és páraáteresztô

€ Nem éghetô (A2 az ÖNORM B 3806 szerint)

€ Szervetlen kötésû (ásványi) vakolat

€ A StoColor System árnyalataira korlátozottan színezhetô

€ Világossági fokozat > 25 %

€ StoDeco Profil díszítôelemek

€ StoDeco Bossen díszítôelemek

€ Csomóponti megoldások és tartozékok széles választéka

€ Bizonyos alapfelületeken az EPS alapúakhoz hasonlóan dübelezés nélkül (az ÖN B

6410 szerint)

Ragasztás

Ragasztás StoLevell Cell

Ragasztás és dübelezés

StoLevell Cell

Szigetelés Sto-Mineralschaumplatte Sto-Mineralschaumplatte

Rögzítés Verdübeln  
+ 

Dämmplattenbefestigern

Erôsítés StoLevell Cell 
+ 

Sto-Glasfasergewebe

StoLevell Cell 
+ 

Sto-Glasfasergewebe

Közbensô bevonat StoPrep Miral StoPrep Miral

Befejezô réteg StoSil (szilikát kötésû vakolat) 
StoMiral (szervetlen kötésû vakolat)

StoSil (szilikát kötésû vakolat) 
StoMiral (szervetlen kötésû vakolat)

Rendszerfelépítés

Fedôfestés
(igény esetén)

StoColor Jumbosil StoColor Jumbosil

1.4 Homlokzati hôszigetelô rendszerek |  1.4.2 StoTherm Cell
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Ragasztás: ragasztóhabarcsok Alapfelület

StoLevell Cell
Szervetlen kötésû (ásványi) ragasztó- és ágyazóhabarcs
Szervetlen (ásványi) és megfelelô alapozással szerves anyagú, nem rugalmas alapokra, nagy
ragasztóerôvel.
A kritikus alapok megfelelôségét ellenôrizni kell (próbafelület készítése).

6,0 - 
8,0 kg

l
csak

alapozva

l
25 kg

1.4.2 StoTherm Cell |  1.4 Homlokzati hôszigetelô rendszerek

Sto-Mineralschaumplatte
Hôszigetelô lap tisztán szervetlen (ásványi) nyersanyagokból

Nem éghetô (az ÖNORM B 3806 szerinti A2),
tömegében hidrofobizált, mész-cement keverék
alapú, szálmentes szigetelôanyag.

045 38 x 58 cm

vastagság: 
6 - 20 cm

nem éghetô
(A2 az

ÖNORM
B 3806 szerint)
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Szigetelés: szigetelôlapok



1.4 Homlokzati hôszigetelô rendszerek |  1.4.2 StoTherm Cell

58

Sto-Schraubpilz UEZ 8/60
Szigetelôlap-rögzítô tömör és üreges építôanyagokhoz

Univerzális szigetelôanyag-dübel tömör és üreges építôanya-
gokhoz, Európai Mûszaki Engedéllyel, valamint az ÖN B
6124 szerinti bizonyítvánnyal. 

Furatátmérô 8 mm, tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási
mélység 25 mm.

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
115 - 215 mm

100 db
ill.

200 db

Típ
us

 / 
M
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ás

Sto-Schraubpilz LZ 8/60
Szigetelôlap-rögzítô minden alapfelülethez

Univerzális szigetelôanyag-dübel minden építôanyaghoz,
Európai Mûszaki Engedéllyel, valamint az ÖN B 6124 szerinti
bizonyítvánnyal. 

Furatátmérô 8 mm, tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási
mélység 70 mm.

Sto-Thermopilz 8/60
Szigetelôlap-rögzítô tömör és üreges építôanyagokhoz

Univerzális szigetelôanyag-dübel tömör és üreges építôanya-
gokhoz, Európai Mûszaki Engedéllyel, valamint az ÖN B
6124 szerinti bizonyítvánnyal. 

Furatátmérô 8 mm, tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási
mélység 25 mm.

Sto-Setzpilz V 60
Szigetelôlap-rögzítô betonhoz

Szigetelôanyag-rögzítô speciális szöggel, horganyzott acél-
ból, beton alaphoz, Európai Mûszaki Engedéllyel. Szerelés
Hilti DX-A 40 vagy DX 460 szögbelövô készülékkel és speciá-
lis adagolótárral.

Tárcsaátmérô 60 mm.

Sto-Bohrpilz VZ 60
Szigetelôlap-rögzítô tömör és üreges építôanyagokhoz

Univerzális szigetelôanyag-dübel tömör és üreges építôanya-
gokhoz, Európai Mûszaki Engedéllyel. A fúrás és a dübel
elhelyezése egy munkamenetben történik.

Tárcsaátmérô 60 mm.

Rögzítés: szigetelôlap rögzítése (ragasztás és dübelezés)

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
120 - 340 mm

100 db
ill.

200 db

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
115 - 215 mm

100 db

szigetelôanyag-
vastagság: 60 -

140 mm 100 db
ill.

300 db

szigetelôanyag-
vastagság: 60 -

160 mm 100 db
ill.

150 db
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Sto-Schlagpilz UK 8/60
Szigetelôlap-rögzítô betonhoz és üreges építôanyagokhoz

Univerzális szigetelôanyag-dübel betonhoz és üreges
építôanyagokhoz, Európai Mûszaki Engedéllyel, valamint az
ÖN B 6124 szerinti bizonyítvánnyal. 

Furatátmérô 8 mm, tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási
mélység 35 mm.

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
70 - 210 mm

100 db
ill.

200 db

Típ
us
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Sto-Schraubpilz H 60
Szigetelôlap-rögzítô fa alapú építôanyagokhoz

Szigetelôanyag-rögzítô faforgácslapokhoz és más fa alapú
anyagokhoz, valamint fa burkolatokhoz

Tárcsaátmérô 60 mm , lehorgonyzási mélység legalább 
20 -30 mm.

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
60 - 250 mm

100 db

Sto-Schraubpilz M 60
Szigetelôlap-rögzítô fém alapú építôanyagokhoz

Szigetelôanyag-rögzítô fém alapokhoz, acél- és trapézleme-
zekhez.

Tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási mélység legalább 
20 -30 mm.

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
70 - 180 mm

100 db

Rögzítés: szigetelôlap rögzítése (ragasztás és dübelezés)
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StoLevell Cell
Szervetlen kötésû (ásványi) ragasztó- és ágyazóhabarcs
Szervetlen (ásványi) és megfelelô alapozással szerves anyagú, nem rugalmas ala-
pokra, nagy ragasztóerôvel.
A kritikus alapok megfelelôségét ellenôrizni kell (próbafelület készítése).

Sto-Glasfasergewebe
Lúgálló üvegszövet erôsítés

Általánosan alkalmazható erôsítô szövet, az ágyazó-
habarcs felsô tartományában átlapolva kell
beágyazni, lúgálló, kis nyúlású, elmozdulás-mentes,
nagy húzószilárdságú.

2000
N /

50 mm

átfedés-
sel

1 m

szélesség 
110 cm

tömeg
155 g / m2

rácsméret

6 mm

Ágy
az

ás
 / 

Fe
lh
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dá

s

Sz
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ító
sz
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g
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ag

sz
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b.
/ m

2
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m
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 / 

Tö
m
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50 m

Ru
ga

lm
as

sá
g

Erôsítés: ágyazóhabarcsok

Erôsítés: erôsítôszövetek

4,0 - 5,0
kg 25 kg

n

Sto-Abschirmgewebe AES
Árnyékoló- és erôsítôszövet, elektroszmog elleni védelem

Árnyékoló- és erôsítôszövet elektroszmog elleni
védelemre, a nagyfrekvenciájú elektromágneses
sugárzás több, mint 99%-os árnyékolása, az ágya-
zóhabarcs felsô tartományában átlapolva kell
beágyazni, fekete.

Tartozék: Sto-Erdungsset AES földelôkészlet, 10 m

átfedés-
sel

1,1 m

szélesség 
100 cm

50 m

Erôsítés: árnyékoló- és erôsítôszövetek

StoSil K / R / MP (szilikát kötésû homlokzatvakolat), SSttooMMiirraall  KK  //  RR  //  MMPP  (szervetlen kötésû
  SttooCCoolloorr  JJuummbboossiill (töltött, szilikonnal erôsített homlokzatfesték)                       [ásványi] homlokzatvakolat)

E A  teerrmméékkeekk  leeíírráássáátt  láássdd  azz  1..11  Hoommllookkzzaattbbeevvoonnaattookk  I  1..11..22  Hoommllookkzzaattvvaakkoollaattookk  I  1..11..33  Hoommllookkzzaattffeessttéékkeekk  feejjeezzeetteekkbbeenn

StoPrep Miral
Töltött, pigmentált, szervetlen kötôanyagú (ásványi) közbensô bevonat
Szilikongyanta-, szilikát- és szervetlen kötésû (ásványi) kötésû bevonatokhoz.
Tapadásjavító, szabályozza a nedvszívó képességet, töltött, nagy CO2- és páraáte-
resztô képességû, fehér, pigmentált, színezhetô (a StoColor System szerint), fel-
használásra kész, vízzel hígítható. Káli vízüveg alapú, szerves anyag tartalma 
< 5 %. Vakolásnál meghosszabbítja a nyitott idôt.

0,3 - 0,4
kg

Közbensô rétegek

Befejezô rétegek: homlokzatvakolatok, homlokzatfestékek

15 kg
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Alkalmazás

Tulajdonságok

Megjelenés

Kivitelezés

Áttekintés: StoTherm Vario

1 Ragasztás

2 Szigetelés

3 Rögzítés 
* nem ábrázolt

4 Erôsítés

5 Közbensô bevonat

6 Befejezô réteg

7 Fedôfestés 
* igény esetén

StoTherm Vario

Nehezen éghetô (B az ÖNORM B 3806 szerint), polisztirol hôszigetelôanyagú homlok-

zati hôszigetelô rendszer

A StoTherm Vario kombinált rendszer. A biztonságosan kivitelezhetô polisztirol szige-

telést szervetlen (ásványi) fedôrétegekkel kombinálja.

€ Felújítás, új építés

€ Falazat anyaga: vakolt (beton, mészhomokkô, tégla, gázbeton) és látszó falazat

€ Egyenetlenségek 1 cm-ig (mechanikus rögzítés esetén 3 cm)

€ Mikroorganizmusoknak (alga, penészgomba) két védôréteggel ellenáll

€ Kiváló repedésállóság

€ Mechanikailag igénybevehetô

€ Kiváló hôszigetelô

€ Jó idôjárásálló

€ Rendkívül CO2- és páraáteresztô

€ Nehezen éghetô (B az ÖNORM B 3806 szerint)                                                            

€ Szervetlen (ásványi) és szilikát kötésû vakolat

€ A StoColor System árnyalataira korlátozottan színezhetô

€ Világossági fokozat > 25%

€ StoDeco Profil díszítôelemek

€ StoDeco Bossen díszítôelemek

€ Klinker-Riemchen, Fliesen hidegburkolatok

€ Csomóponti megoldások széles választéka

1 2 3* 7*4 5 6

Ragasztás és dübelezés

Ragasztás StoLevell Beta vagy Sto-Baukleber

Rögzítés sínnel
(mechanikai)

Pontszerû ragasztás + dübelezés

Szigetelés Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte
méret: 100 x 50 cm

Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte,
Typ M

méret: 50 x 50 cm

Rögzítés Szükség esetén
dübelezés szigetelôlap-rögzítôvel

Sto-Halteleisten, 
Sto-Verbindungsleisten, 

sínrögzítôk

Erôsítés StoLevell Beta 
+

Sto-Glasfasergewebe

StoLevell Beta 
+

Sto-Glasfasergewebe

Közbensô bevonat StoPrep Miral StoPrep Miral

Befejezô réteg StoSil (szilikát kötésû vakolat) 
StoMiral (szervetlen kötésû vakolat)
(igény esetén klinker vagy csempe is)

StoSil (szilikát kötésû vakolat) 
StoMiral (szervetlen kötésû vakolat)
(igény esetén klinker vagy csempe is)

Rendszerfelépítés

Fedôfestés
(igény esetén)

StoColor Jumbosil
StoSilco Color / StoSilco Color G 
StoLotusan Color / StoLotusan

Color G

StoColor Jumbosil
StoSilco Color / StoSilco Color G 
StoLotusan Color / StoLotusan

Color G
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Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte
Hôszigetelô lemez expandált polisztirol keményhabból

Tompa illesztésû expandált polisztirol keményhab
hôszigetelô lemez ragasztáshoz és dübelezéshez,
részben vagy teljesen halogénezett szénhidrogé-
nektôl, kénhexafluoridtól mentes, nehezen
éghetô (B az ÖNORM B 3806 szerint), zsugoro-
dásmentes.

040 100 x 50 cm

vastagság: 
2 - 20 cm

nehezen
éghetô

(B az ÖNORM
B 3806 szerint)
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Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-F Typ M
Hôszigetelô lemez expandált polisztirol keményhabból 
sínrögzítéshez

Horonyillesztéssel ellátott, expandált polisztirol
keményhab hôszigetelô lemez mechanikus rög-
zítésû sínrendszerhez, részben vagy teljesen
halogénezett szénhidrogénektôl, kénhexafluo-
ridtól mentes, nehezen éghetô (B az ÖNORM B
3806 szerint), zsugorodásmentes.

040
50 x 50 cm

vastagság: 
5 - 15 cm

nehezen
éghetô

(B az ÖNORM
B 3806 szerint)

Szigetelés: szigetelôlapok
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StoLevell Beta
Szervetlen (ásványi) kötôanyagú ragasztó- és ágyazóhabarcs
Szervetlen (ásványi) és adott esetben szerves, nem rugalmas alapokon, a kritikus alapok alkal-
masságát meg kell vizsgálni (próbafelület készítése), nagy ragasztóerô.

Ragasztás: ragasztóhabarcsok Alapfelület

3,5 - 4,5 kg l l
25 kg

Sto-Baukleber
Szervetlen (ásványi) kötésû ragasztó
Egyenetlen, nem rugalmas, szervetlen (ásványi) és szerves alapfelületekre alkalmas, cement-
szürke, igen nagy ragasztóerôvel bír.
A kritikus alapok alkalmasságát meg kell vizsgálni (próbafelület készítése).

3,5 - 4,5 kg l l
25 kg



63

1.4.3 StoTherm Vario  |  1.4 Homlokzati hôszigetelô rendszerek

49,4 cm 4 db / m2 dara-
bonként

3átmérô 
8 mm

hossz: 
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

3 db / m

100 db
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Rögzítés: sínnel (mechanikai)

Sto-Halteleiste PVC
Sínrögzítés

Mechanikus vízszintes rögzítés nehezen éghetô
rendszerekhez, mûanyagból (tartó és összekötô
lécekbôl, valamint megfelelô sínrögzítôkbôl áll).

Sto-Verbindungsleiste PVC
Sínrögzítés

Függôlegesen elhelyezendô mûanyag léc az
egyes szigetelô lemezek összekötésére és 
stabilizálására.

Sto-Schlagdübel VZ 8
Sínrögzítés

Tömör kôhöz, betonhoz és szendvicspanelek-
hez, szürke/sárga, átmérô 8 mm, lehorgonyzási
mélység 50 mm

vastagság:
3 mm
8 mm

15 mm
30 mm

zacskó
100 db

Sto-Unterlegscheibe
Távtartó idom centrális bevágattal

Mechanikus rögzítéshez, mûanyagból, az 
alapfelület egyenetlenségeinek korrigálására 
Sto tartólécek rögzítésekor.

3250 cm 0,4 db / m dara-
bonként
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Sto-Schraubpilz UEZ 8/60
Szigetelôlap-rögzítô tömör és üreges építôanyagokhoz

Univerzális szigetelôanyag-dübel tömör és üreges építôanya-
gokhoz, Európai Mûszaki Engedéllyel, valamint az ÖN B
6124 szerinti bizonyítvánnyal. 

Furatátmérô 8 mm, tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási
mélység 25 mm.

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
115 - 215 mm

100 db
ill.

200 db

Típ
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Sto-Schraubpilz LZ 8/60
Szigetelôlap-rögzítô minden alapfelülethez

Univerzális szigetelôanyag-dübel minden építôanyaghoz,
Európai Mûszaki Engedéllyel, valamint az ÖN B 6124 szerinti
bizonyítvánnyal. 

Furatátmérô 8 mm, tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási
mélység 70 mm.

Sto-Thermopilz 8/60
Szigetelôlap-rögzítô tömör és üreges építôanyagokhoz

Univerzális szigetelôanyag-dübel tömör és üreges építôanya-
gokhoz, Európai Mûszaki Engedéllyel, valamint az ÖN B
6124 szerinti bizonyítvánnyal. 

Furatátmérô 8 mm, tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási
mélység 25 mm.

Sto-Setzpilz V 60
Szigetelôlap-rögzítô betonhoz

Szigetelôanyag-rögzítô speciális szöggel, horganyzott acél-
ból, beton alaphoz, Európai Mûszaki Engedéllyel. Szerelés
Hilti DX-A 40 vagy DX 460 szögbelövô készülékkel és speciá-
lis adagolótárral.

Tárcsaátmérô 60 mm.

Sto-Bohrpilz VZ 60
Szigetelôlap-rögzítô tömör és üreges építôanyagokhoz

Univerzális szigetelôanyag-dübel tömör és üreges építôanya-
gokhoz, Európai Mûszaki Engedéllyel. A fúrás és a dübel
elhelyezése egy munkamenetben történik.

Tárcsaátmérô 60 mm.

Rögzítés: szigetelôlap rögzítése (ragasztás és dübelezés)

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
120 - 340 mm

100 db
ill.

200 db

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
115 - 215 mm

100 db

szigetelôanyag-
vastagság: 60 -

140 mm 100 db
ill.

300 db

szigetelôanyag-
vastagság: 60 -

160 mm 100 db
ill.

150 db
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Sto-Schlagpilz UK 8/60
Szigetelôlap-rögzítô betonhoz és üreges építôanyagokhoz

Univerzális szigetelôanyag-dübel betonhoz és üreges
építôanyagokhoz, Európai Mûszaki Engedéllyel, valamint az
ÖN B 6124 szerinti bizonyítvánnyal. 

Furatátmérô 8 mm, tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási
mélység 35 mm.

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
70 - 210 mm

100 db
ill.

200 db
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Sto-Schraubpilz H 60
Szigetelôlap-rögzítô fa alapú építôanyagokhoz

Szigetelôanyag-rögzítô faforgácslapokhoz és más fa alapú
anyagokhoz, valamint fa burkolatokhoz

Tárcsaátmérô 60 mm , lehorgonyzási mélység legalább 
20 -30 mm.

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz: 
60 - 250 mm

100 db

Sto-Schraubpilz M 60
Szigetelôlap-rögzítô fém alapú építôanyagokhoz

Szigetelôanyag-rögzítô fém alapokhoz, acél- és trapézleme-
zekhez.

Tárcsaátmérô 60 mm, lehorgonyzási mélység legalább 
20 -30 mm.

a szigetelôanyag
vastagságának

megfelelô típusok

hossz:
70 - 180 mm

100 db

Rögzítés: szigetelôlap rögzítése (ragasztás és dübelezés)
































































































































































