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StoLotusan
a tartósan tiszta és száraz homlokzatokért
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StoLotusan – a természett!l lestük el...
Bionika – a technika tanul a természett!l

A lótusznövény levelei különleges képességgel 
bírnak: minden es•zéskor megtisztítják 
magukat. Err•l a levél nedvesíthetetlen, 
mikroszkopikusan érdes felülete gondoskodik, 
melyr•l a piszokrészecskék könnyen 
leöblít•dnek.

Ez a jelenség volt a kiindulópontja a 
homlokzatfestékek és -vakolatok területén 
végzett innovatív fejlesztésnek.
Eredménye pedig a StoLotusan, a Lotus-
Effektus ®-t a homlokzatok tisztán és 
szárazon tartására hasznosító termékcsalád.

StoLotusan  I  Homlokzatok

A bionika szó a bio lógia és technika  szavak összetételéb•l származik, a természet 
m!ködési elveinek, jelenségeinek m!szaki modellezésével, hasznosításával 
foglalkozik.
A bionikában a biológiai struktúrák a modellek, a közvetlen minták, melyekb•l 
kiindulva a fejlesztés innovatív m!szaki megoldásokat szül. A természet maga szolgál 
különlegesen hozzáért• ötletgazdaként.

StoLotusan – úttör! munka a homlokzatok megújulásáért

A StoLotusan a bionikai kutatások egyik legkiemelked•bb eredménye. Ezen az 
úton sikerült a lótusz levelének természetes öntisztulási effektusát el•ször egy 
homlokzatfestékre, majd a kés•bbiekben egy homlokzatvakolatra is átvinni. 

A Lotus-Effektus ® felfedez•je bonni botanika-professzor, Dr. Wilhelm Barthlott. 
Többéves kutatómunkával sikerült ezt a jelenséget megfejtenie - ez olyan teljesítmény, 
amelyet világszerte megcsodáltak és elismertek.  Prof. Barthlott 1997-ben megkapta 
a Karl-Heinz-Beckurts-díjat a német “Környezetért” állami alapítványtól, 1998-ban 
a német államf• a “Németország jöv•jéért” kitüntetésre jelölte, 1999-ben elnyerte a 
Európa legnagyobb pénzjutalommal járó környezetvédelmi díját, a németet.

StoLotusan – homlokzatbevonatok
A Lotusan mer•ben újszer! felületi mikrostruktúrával 
rendelkezik,ezáltal a víz és a szennyez• részecskék 
tapadási felülete több, mint 90%-kal csökken. Ez, a 
Sto mikroszilikonok min•ségével párosulva, szuper 
hidrofób, nem nedvesed• felületet eredményez. A 
leperg• vízcseppek magukkal ragadják a gyengén 
tapadó szennyez• részecskéket.

Szokásos homlokzatbevonatok
Az általában használt homlokzatbevonatok kevéssé 
hidrofóbok, és nem rendelkeznek a lótuszlevéléhez 
hasonló, különleges felületi mikrostruktúrával. A víz 
ezért hosszabb ideig, nagyobb felületen marad rajtuk, az 
odatapadt szennyez• részecskéket nem mossa le.

Dr. Wilhelm Barthlott botanikus professzor

Lotus-Effektus ®

nélküli homlokzatbevonat

homlokzatbevonat

Lotus-Effektus ®-sal 
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Így m"ködik a Lotus-Effektus ®



Az elterjedten használt, szokásos összetétel" 
homlokzatbevonatokkal vannak gondok is:
A homlokzatok elszennyez•dése id•vel világosan láthatóvá válik. 
És - els•sorban a szél- és es•verte oldalon (ez Magyarországon 
többnyire az északi homlokzat) - a szennylerakódásokban a mikro-
organizmusok ideális táptalajt és elegend• nedvességet találnak a 
szaporodáshoz.

Lotus-Effektus ® a homlokzaton:
A víz, a szennyez•dések azonnal leperegnek. A hom-
lokzat száraz, tiszta és szép marad. A mikroorganiz-
musok nem találják meg létfeltételeiket. 
Még er•sebb igénybevétel, mikrobiológiai terhelés 
esetén a mikroorganizmusok ellen kiegészít• védel-
met is nyújt a StoLotusan Color G.

StoLotusan  I  Fassade

StoLotusan –  Lotus-Effektus ®

���������� ����������������

StoLotusan Color – a festék

...a szennyez!dés és az es! lepereg

A StoLotusan Color máig az egyetlen homlokzatfesték
Lotus-Effektus ®-sal. Az ezzel bevont kültéri felületeket 
az es• mindig könnyen tisztára mossa. 1999 tavaszán 
történt bevezetése óta több, mint 40 millió négyzetméter 
homlokzatot festettek be vele.

StoLotusan K/MP  –   els!ként     a vakolatok közül  

A vakolatok területén a legújabb találmány a StoLotusan 
K/MP. Els• alkalommal sikerült a Lotus-Effektus ®-t 
homlokzatvakolatokban m!ködésre bírni.
2005 áprilisától ezt a világon egyedülálló újdonságot 
a Sto jól ismert sárga vödrében már forgalomba 
hozta.

•   egyedülállóan nagy víz- és szennyez!dés-leperget! képesség

•  az es! tisztára mossa a homlokzatot

•  öl!szerek nélküli, természetes alga- és penészgomba-állóság
 
•  ásványi jelleg" felület

•  kiemelked! pára- és széndioxid-átereszt! képesség

•  festékként több, mint 40 millió m²  -en bevált

• 2005 áprilisától vakolatként (StoLotusan K/MP) is kapható

jó homlokzatfesték
Lotus-
Effektus ®nélkül

StoLotusan

A StoLotusan Color és a StoLotusan K/MP
 Lotus-Effektus ®-ból származó el!nyei



StoLotusan K/MP 
25 kg, vödörben

StoLotusan Color és 
StoLotusan Color G
15 liter, vödörben

Sto Épít!anyag Kft.  2330 Dunaharaszti | Jedlik Ányos u. 17. | Tel. 24 510-210 | info.hu@stoeu.com | www.sto.hu 

StoLotusan  I  Homlokzatok

Figyelem#

A Lotusanként ismertté vált homlokzatfesték
2005 áprilisától új néven kerül forgalomba":
StoLotusan Color (régi zöld vagy új sárga vödörben),
ill. a mikroorganizmusok elleni meger•sített védelemmel: 
StoLotusan Color G

Ugyanekkor kezdjük az új StoLotusan K/MP homlokzati 
vakolat forgalmazását is, amely mindig jól ismert 
öltözetben: a sárga vödörben jelenik meg"

RÉGI

Lotusan
12,5 l-es vödörben

2005 áprilisától:

új termék: vakolatként is kapható a Lotusan"

További tájékoztatással területi képvisel•ink állnak rendelkezésre (ld. honlapunkon: www.sto.hu)

M"szaki jellemz! Szabvány/vizsgálati el!írás Color 
(festék)

K/MP 
(vakolat)

Egység

S!r!ség MSz EN ISO 2811-1 1,5 1,7-1,8 g/cm3 1)

Páradiffúzió tömegáram-s!r!ség, V MSz EN ISO 7783-2 2) 2100 200-250 g/(m²•nap)

Páradiffúzió, sd-érték MSz EN ISO 7783-2 2) kb. 0,01 < 0,1 m

Vízáteresztési ráta MSz EN 1062-3 < 0,05 < 0,05 kg/(m²•  #h)

1)g/cm³ = kg/l
2) a minták 23 °C-on kerülnek szárításra

A StoLotusan homlokzati vékonyvakolat és festék néhány tulajdonságának összehasonlítása

A használatos vakolat-köt!anyagok $zikai tulajdonságainak összehasonlítása

Köt•anyag / 
Tulajdonság 

Szilikongyanta Lo-
tus-Effektus®-sal

Szilikongyanta 
(normál emulzió)

Szerves polimer disz-
perziók (pl. akril)

Szilikát (<5% 
diszperzióval)

Ásványi (mész, 
cement stb.)

Páraáteresztés ++ + + – + +

Vízlepergetés ++ + + – –

CO2 áteresztés + + O – + +

Rugalmasság O O + – –

Jelmagyarázat:
++ kiváló  + jó  O kielégít•  - korlátozott

A StoLotusan K/MP vakolat kifejlesztésével a Lotusan 
termékcsalád különlegesen újat hozó családtaggal 
b•vült. A StoLotusan mostantól nem csak festék, 
de vékonyvakolat formájában is szolgálja a tartósan 
tisztán maradó homlokzatok ügyét"


