sto

B IZTO N SAG I A DATLA P Hivatkozas MA10001829/H
a modositott 1907/2006/EK rendelet szerint Rev. sz. 16
. Felulvizsgalat 21.09.2026
StoPremiumlack Gloss AF datuma
Nyomtatas 28.09.2026
datuma

| 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Termékazonositd
Markanév

1.2 Az anyag vagy keverék
megfeleld azonositott
felhasznélasai, illetve
ellenjavallt felhasznélasai

Ellenjavallt felhasznalasok

1.3 A biztonsagi adatlap
szallitéjanak adatai

StoPremiumlack Gloss AF

Lakk

Az informacié nem all rendelkezésre.

Sto Epitéanyag Kift.

H-2330 Dunaharaszti

Jedlik A. u. 17.

Telefon: +36 24 510-210
info.hu@sto.com; www.sto.hu

A biztonsagi adatlapért felel6s
személy email cime Hungary

Sto Epitéanyag Kift.
Ertékesités

Telefon: +36 24 510-210
zs.kirner@sto.com

1.4 Siirgdsségi telefonszam
Hungary

Telefon: +44 (0)1235 239 670
Telefon: +36-80-201-199

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolas (1272/2008/EK RENDELETE)

Nem veszélyes anyag vagy keverék.

2.2 Cimkézési elemek

Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Nincs veszélyt jelzd piktogram, nincs figyelmezteté szo, nincs(enek) figyelmezteté mondat(ok), nincs

sziikség ovintézkedésre vonatkozé mondat(ok)ra.

Tovabbi cimkézés
EUH210

2.3 Egyéb veszélyek

Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 0sszeteviket, amelyek a kdrnyezetben tartdsan megmarado,
bioldgiailag nagyon felhalmozddé és mérgezd (PTB) vagy igen tartdsan megmarado bioldgiailag nagyon
felhalmozodé (vPvB) anyagnak tekintheték 0,1%-0s vagy annél magasabb koncentracioban.

Okoldgiai informéciok: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevéket, amelyek endokrinrendszert
karosito tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f)

1/14



sto

BIZTONSAGI ADATLAP

a modositott 1907/2006/EK rendelet szerint

StoPremiumlack Gloss AF

pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi
rendelet szerint.

Toxikoldgiai informéaciok: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH
rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet vagy az (EU)
2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.2 Keverékek

Komponensek
Kémiai név CAS szam Besorolas Koncentracio (%
EK-szam w/w)
Sorszam
Regisztraciés szam
C10-C13 szénatomszamu 64742-48-9 Asp. Tox. 1; H304 210-<20
szénhidrogének keveréke, n-alkanok,
izo-alkanok, gy(lris vegyuletek, 649-327-00-6 EUHO066, Note P
aromas tartalom <2% 01-2119457273-39-
XXXX
propilidin-trimetanol 77-99-6 Repr. 2; H361fd 20,1-<1
201-074-9
01-2119486799-10-
XXXX

A jeldlések magyarazatat I4sd a 16. részben.

4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTAS

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok Nem mul6 panaszok esetén, vagy barmely kétséges esetben orvoshoz
kell fordulni.
Ontudatlan embernek sosem szabad semmit adni szajon &t.
Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hivni.
Belégzés A g6zok vagy bomlastermékek véletlenszeri belégzése esetén friss
leveg6re kell menni.
A beteget melegen és nyugalomban kell tartani.
Ha a légzés szabalytalan, vagy megéll, mesterséges légzést kell
alkalmazni.
Ha a tliinetek nem szlinnek meg, orvost kell hivni.
Bérrel valo érintkezés A szennyezett ruhat és cipét azonnal le kell venni.
A bdrt alaposan le kell mosni szappannal és vizzel, vagy ismert
bértisztitoval.
Olddszer vagy higité hasznalata TILOS.
Ha a bér irritacidja folytatadik, orvost kell hivni.
Szemmel val6 érintkezés Ha szembe kertilt, a kontaktlencséket el kell tavolitani és azonnal nagy
mennyiségl vizzel ki kell 6bliteni, a szemhéjak alatt is, legalabb 15

percig.
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Orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés A szdjat vizzel ki kell 6bliteni.
Lenyelés esetén azonnal orvos tanacsat kell kérni és meg kell mutatni ezt
a tartalyt vagy cimkeét.
Nyugalomban kell tartani.
NEM szabad hanytatni.
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Tlnetek Nincs informacio.
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kilénleges ellatas jelzése

Kezelés Tunetileg kell kezelni.
Nincs informacio.

| 5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag

A megfelel oltdbanyag CO2, oltopor vagy vizpermet. A nagyobb tiizet vizpermettel vagy
alkoholallé habbal kell lekiizdeni.

Az alkalmatlan olt6anyag Nagy térfogatu vizsugar

5.2 Az anyagbhdl vagy a Tlz esetén a kdvetkezd anyagok fejlédhetnek:

keverékbdl szarmazé Szén-monoxid

kulonleges veszélyek Szén-dioxid (CO2)

Nitrogén-oxidok (NOXx)
A bomlastermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.
A tlznek kitett zart tartalyokat vizpermettel kell leh{teni.

5.3 Tizoltoknak sz6l6 Tlz esetén hordozhato légzdkésziléket kell viselni.
javaslat Tlzoltas megfeleld tavolsagbdl a szokasos évintézkedések betartasaval.
Tovéabbi tanacsok Atz maradvanyait és a szennyezett tlizoltd vizet a helyi szabalyozasnak

megfeleléen kell megsemmisiteni.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1 Személyi Minden gyujtéforrast el kell tavolitani.

ovintézkedések, egyéni Medgfeleld szellzést kell biztositani.

védoeszkozok és A keletkez6 g6zt nem szabad belélegezn.

vészhelyzeti eljarasok llletéktelen személyek nem léphetnek be.

6.2 Kdrnyezetvédelmi A termék nem keriilhet a csatornaba, folydvizbe vagy a talajba.

Ovintézkedések Ha a termék beszennyezi a folyét, tavat vagy csatornat, értesiteni kell az
illetékes hatdsagot.

6.3 A teriileti elhatarolas és a A kifolyt anyagot nem éghet6 abszorbens anyaggal kell 6sszegyUjteni és

szennyezésmentesités felitatni, (pl. homok, fold, diatbmaf6ld) és megsemmisitésre tartalyban kell

maodszerei és anyagai elhelyezni a helyi/nemzeti szabalyozasoknak megfeleléen (lasd a 13.
részt).

Mosészerrel kell tisztitani. Oldészerek nem hasznalhaték.
A szennyezett fellletet teljesen meg kell tisztitani.
A kontaminalt anyagot a 13. pont szerinti hulladékként kell
artalmatlanitani.
6.4 Hivatkozas mas A véddbintézkedéseket lasd a 7. és 8. részben.
szakaszokra
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| 7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulo 6vintézkedések

Biztonsagos kezelésre A torvényi 6vintézkedéseket és biztonsagi elbirasokat be kell tartani.
vonatkozé tanacsok Az aeroszol képzddést el kell kertini.
Gyulékony vagy robbandképes oldoszergézoknek a levegbben torténd
képzbdését és a munkahelyi koncentracio tullépését kertlni kell.
A terméket csak olyan helyen lehet haszndlni, ahol semmilyen nyilt lang
vagy mas gyujtéforras nem talalhato.
A keverd és feldolgozo6 berendezés minden fém részét foldelni kell.
Antisztatikus ruhazat és labbeli viselése ajanlott. Szikraképz&dés ellen
biztositott szerszamot kell hasznalni.
Egészségligyi intézkedések A keletkez6 permetet, gézt nem szabad belélegezni.
A szennyezett ruhat azonnal le kell venni.
Bérrel, szemmel és ruhaval ne érintkezzen.
Sziinetek el6tt és kdzvetlendl a termékhez vald hozzanyulas utan kezet
kell mosni.
A kézmosas utan elvesztett bérzsirt zsiros bérbalzsammal kell pétolni.
A hasznalat kézben enni, inni és dohanyozni nem szabad.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiutt

A térolasi helyekre és a Az eredeti taroléedényben kell tarolni.
taroléedényekre vonatkozé A tartalyt szorosan lezérva kell tartani. A tartalyt nem szabad nyoméssal
kdvetelmények kitriteni. Nem nyomasallo tartaly! Tilos a dohéanyzas.

llletéktelen személyek nem |éphetnek be.

A nyitott gdngydlegeket dvatosan vissza kell zarni, és éllitva kell tarolni,

hogy a kifolyadst megakadalyozzuk.

Jol szellbztetett helyen kell tartani.

Fagyastol, hétdl és napfénytdl védeni kell.
Tanacs a t(iz és robbanas A g6zok nehezebbek a levegbnél és szétterjedhetnek a padlé mentén.
elleni védelemhez A g6zok levegbvel robbano keveréket alkothatnak.

Gyujtoforrasoktdl tavol kell tartani - Dohdnyozni tilos.

Az elektrosztatikus feltoltédés megeldézésére intézkedéseket kell tenni.
Tanacs a szokasos tarolashoz Eghet6 anyagtol tavol kell tartani.

Elelmiszertdl, italtdl és takarmanytol tavol tartando.

Oxidaldszerektdl, erés savaktol vagy bazisoktdl tavol kell tartani.

7.3 Meghatarozott A tovabbi informaciokat lasd még a termék miszaki ismertetéjében is.
végfelhasznalas
(végfelhasznalasok)

8.1 Ellenérzési paraméterek

Foglalkozasi expoziciés hatarértékek

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expoziciés hatarértéke van.
Az alapot a készitéskor érvényes listdk szolgaltattak.
Monitoring eljarasok a munkahelyi expozicio értékelésére: EN 482 szabvany
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8.2 Az expozicio ellenérzése

Miszaki intézkedések

Gondoskodni kell a j6 szell6zésrdl. Ez helyi elszivassal vagy altalanos szell6zéssel érhetd el. Ha ez nem
lenne elegendd az olddszergdz-koncentracio munkahelyi hatarértékek alatti tartasahoz, akkor megfelel$
légzésvedo késziléket kell viselni.

A szemek és a bér mosasara szolgalo lehetéségnek/viznek rendelkezésre kell allnia.

Személyi védéfelszerelés
Szem- / arcvédelem : Az MSZ EN166-nak megfeleld biztonsagi szemuveg oldalvédével

Kézvédelem

Anyag : Nitril-kaucsuk

Ateresztési ideje ;480 min

Kesztyli vastagsag : 0,4mm

Megjegyzések : Ajanlott megel6z6 bérvédelem A munka kezdete el6tt vizalld

bérapold készitményt kell hasznalni az érintett bérfellleteken. Ha
feldolgozas kézben érintkezhet a bdrrel, akkor védékesztyit kell
viselni.

Nitrilkaucsuk keszty(, pl.: KCL 730 Camatril® Velours (Kachele-
Cama-Latex GmbH, Hotline: +49 6659-87-300, www.kcl.de) vagy
mas egyenértékl A termékkel érintkezd bérfellleteket védékrémmel
kell ellatni. Erintkezés utan semmiképpen sem szabad a krémet
hasznélni. A kivalasztott védékesztylinek meg kell felelnie a
89/686/EGK EU iranyelvnek és az ebbdl késziilt EN 374
szabvanynak. Egy megfeleld kesztyl kivalasztasa nem csak az
anyagan mulik, hanem mas min&ségi faktorokon is, amelyek egyes
gyartoknal kuloénbozéek.

Bor- és testvédelem : Megel6z6 bérvédelem
Hosszu ujju ruha

Természetes szalbdl (pamutbdl) vagy héallo szintetikus szalbol
késziilt, antisztatikus ruhazatot kell viselni. Erintkezés utan a
bérfelliletet alaposan le kell mosni.

Légutak védelme :  Ha az old6szer-koncentracio a munkahelyi hatarértékek folott van,
akkor erre a célra engedélyezett Iégzésvedo késziléket kell viselni.

Nem megfeleléen szelléztetett munkahelyeken és szdrasos
feldolgozasnal légzésvéddre van szlikség.

A permet és a szallo por belégzésének elkerilésére permetezés és
porzas alatt mindig megfelelé gazalarcot kell viselni.

A-P2 kombinalt sz(ré

Az EN 14387-nek megfelel6 Iégzésvédelem.
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Kdrnyezeti expozicié-ellenérzések

Levegb : Kertlni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutasat.
Talaj : Atalajba val6 beszivargast el kell keriini.
Viz :  Nem szabad a felszini vizekbe vagy a szennyvizcsatornaba obliteni.

Ha a termék beszennyezi a folyét, tavat vagy csatornat, értesiteni
kell az illetékes hatésagot.

‘ 9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1 Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozoé informaciok

Halmazallapot . folyadék
Szin . véltozatos
Szag . jellegzetes
Szagkuszobérték . Nincs adat
Olvadaspont / fagyaspont . Nincs adat
Kezdeti forraspont és : 200°C
forrdsponttartoméany

Fels6 robbanasi hatar / Fels6 © 8,0%(V)

gyulladasi hatar
K6zeg: Felsd robbanasi hatar

Alsé robbanasi hatar / Also : 0,6 %(V)

gyulladasi hatéar ]
Kézeg: Als6 robbanési hatar

Lobbanaspont : 66,2°C
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Bomlasi hémérséklet

pH-érték

Viszkozitas
Dinamikus viszkozitas

Kinematikus viszkozitas

Kifolyasi id6

Oldékonyséag (oldékonysagok)
Vizben valé oldhatésag

Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

Gbznyomas

Siriség

Relativ gézs(iriiség

9.2 Egyéb informéciok
Robbandanyagok

Oxidalé tulajdonsagok

Nincs adat

nem meghatéarozott

Nincs adat

kb. 296 mm2/s (40 °C)

>90saz20°C

Keresztmetszet: 4 mm

Moédszer: 1SO 2431

oldhatatlan

nem meghatarozott

1 hPa (20 °C)

kb. 1,250 g/cm3

Nincs adat

Nem robbanasveszélyes

Nem alkalmazhato
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Gyulékonysag (folyadékok) . Nem alkalmazhat6
Ongyulladas : nem &ngyulladé
Parolgasi sebesség . nem meghatarozott

‘ 10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1 Reakciokészség

Szokasos hasznalat k6zben nincs ismert veszélyes reakcio.

10.2 Kémiai stabilitas

Normal koriilmények kdzott stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes reakciok Szokasos hasznalat k6zben nincs ismert veszélyes reakcio.
A g6zok levegbvel robbanékony keveréket alkothatnak.

10.4 Keriilend6 koriilmények

Kerllendd korilmények Kozvetlen héforras.
Erés, hosszabb idészakokon at tarté napfény.

10.5 Nem o6sszeférheté anyagok

Kerllend6 anyagok Erés savak és er@s bazisok
Erds oxidaldszerek

10.6 Veszélyes bomlastermékek
Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatéarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informéciok
Akut toxicitas

Termék:

Akut toxicitas, szajon at Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesulnek.

Akut toxicitas, belélegzés A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesulnek.

Akut toxicitas, béron at Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesulnek.

Borkorrozio/bérirritacio
Termék:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
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teljestinek.

Komponensek:
C10-C13 szénatomszamu szénhidrogének keveréke, n-alkanok, izo-alkanok, gyiiriis vegyiiletek,
aromas tartalom <2%:
Ismétlédd expozicié a bér kiszaradasat vagy megrepedezését
okozhatja.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljeslinek.

Légzbszervi vagy bérszenzibilizacié

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestinek.

Csirasejt-mutagenitas

Termék:

In vitro genotoxicitas Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljeslinek.

Rakkelt6 hatas

Termék:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesliinek.

Reprodukciés toxicitas

Termék:

A fogamzoképességre gyakorolt Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

hatasok teljesulnek.

Fejlédési toxicitas Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesulnek.

Komponensek:

propilidin-trimetanol:

A fogamzoképességre gyakorolt Feltehetden karositja a termékenységet.

hatasok

Fejlédési toxicitas Feltehetben karositja a sziiletendd gyermeket.

Egyetlen expozici6 utani célszervi toxicitas (STOT)

Termék:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesulnek.

Ismétlédoé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

Termék:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesulnek.

Belégzési toxicitas
Termék:
Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.

Komponensek:
C10-C13 szénatomszamu szénhidrogének keveréke, n-alkanok, izo-alkanok, gyiiriis vegyiiletek,

aromas tartalom <2%:
Lenyelve és a légutakba kerilve halélos lehet.
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Toxikoldgia, metabolizmus, eloszlas

Tovabbi informaciok
Ebbél a szempontbdl a termék nincs bevizsgalva. A keverék a
1272/2008. sz. rendelet (EK) I. fliggeléke szerint van besorolva. (a
részleteket lasd a 2. és 3. fejezetben).

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informécié
Endokrin karosité tulajdonsagok
Becslés . Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1%
vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja,
az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapuld bizottsagi rendelet vagy
az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

Az emberre gyakorolt hatas (expozicio) mértékébdl szarmazoé tapasztalatok

Altalanos informéaciok A komponens olddszerg6zeinek expozicidja a megallapitott
munkahelyi expoziciés hatar felett egészségkarosodast okozhat.
Mint példaul: nyalkahartya irritacio, légz6rendszeri irritacio, a vese,
maj és kdzponti idegrendszer karosodasa. Tiinetek és jelek: fejfajas,
szédllés, faradtsag, izomgyengeség, almossag és szélséséges
esetben eszméletvesztés.
A termékkel val6 hosszabb vagy ismétl6dé érintkezés a bérzsir
elvesztéséhez vezet és nem allergikus kontakt bérséruléseket
(kontakt-dermatitiszt) és/vagy anyagelvonast okozhat.
A szétfréccsent folyadék ingerlést és reverzibilis sériléseket okozhat

a szemen.
Tovabbi informaciok

Termék:

Megjegyzések . Ebbdl a szempontbdl a termék nincs bevizsgalva. A keverék a

1272/2008. sz. rendelet (EK) I. fuiggeléke szerint van besorolva. (a
részleteket lasd a 2. és 3. fejezetben).

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1 Toxicitas
Termék:
Toxicitas halakra Nincs adat

12.2 Perzisztencia és lebonthatéséag
Termék:
Bioldgiai lebonthatdsag Nincs adat

Komponensek:

propilidin-trimetanol:

Bioldgiai lebonthatdsag nem bomlik le gyorsan
Bioldgiai lebomlas: 6 %
Expoziciés idd: 28 nap

12.3 Bioakkumulé&cios képesség

Termék:
Bioakkumuléacié Nincs adat

Komponensek:
propilidin-trimetanol:
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Megoszlasi hanyados: n- log Pow: -0,47
oktanol/viz

12.4 A talajban val6 mobilitas
Mobilitas Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Becslés Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevdket, amelyek a
kérnyezetben tartdsan megmarado, biologiailag nagyon
felhalmozédoé és mérgezé (PTB) vagy igen tartésan megmarado
biologiailag nagyon felhalmozédé (vPvB) anyagnak tekintheték 0,1%-
os vagy annal magasabb koncentraciéban..

12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok
Becslés . Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1%
vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja,
az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet vagy
az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

12.7 Egyéb karos hatasok
Termék:
Tovabbi 6kolégiai informacié Nem szabad a talajvizbe, felszini vizekbe vagy a csatornahalézatba
juttatni.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési mdédszerek

Termék A keletkez6 hulladékok helyes kddolasaért és megnevezéséért a
felhasznalo felel6s.
A javasolt alkalmazésnal a hulladékkulcs az eurdpai hulladékkatal6gus
(EAK) koédjanak megfeleléen: 17.09-es kategoria - egyéb épitési és
bontéasi hulladékok.
A megkezdett anyagot és a maradék mennyiségeket tovabb lehet
hasznalni.
A folyadékmaradékok veszélyes hulladéknak mindsiilnek és nem szabad
a csatornahaldzatba jutniuk. Le kell adni a helyi, problémas anyagokat
artalmatlanité helyen.

Szennyezett csomagolas A nem megfelel6en kilritett csomagolast a fel nem hasznalt
készitményhez hasonléan kell megsemmisiteni.
A maradék kitritése utan a csomagolasok az artalmatlanitasi rendszeren
keresztil Gjrahasznosithatok.

A fel nem hasznalt termék 08 01 11* szerves oldoszereket, illetve méas veszélyes anyagokat

hulladék kulcsa tartalmazo festék-vagy lakkhulladékok
(*) A 2008/98/EGK iranyelv értelmében veszélyes hulladék

| 14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

14.1 UN-szdm vagy azonositd szam
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Nincs veszélyes aruként szabalyozva

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
Nincs veszélyes aruként szabalyozva

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
Nincs veszélyes aruként szabalyozva

14.4 Csomagolasi csoport
Nincs veszélyes aruként szabalyozva

14.5 Kérnyezeti veszélyek

14.6 A felhasznal6t érint6 kiilonleges 6vintézkedések

Megjegyzések Az informacié nem all rendelkezésre.

14.7 Az IMO-szabdélyok szerinti tengeri dmlesztett szallitas
Megjegyzések Nem alkalmazhat6

‘ 15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonségi, egészségligyi és kdrnyezetvédelmi
elbirasokl/jogszabalyok

VOC
2010/75/EU irdnyelv 18,0 %
VOC
2004/42/EK iranyelv 17,6 %

220,2 g/l

EU hatarérték erre a termékre (kat. A/d) :300 g/IEz a termék
legfeljebb300 g/IVOC-t tartalmaz.

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs Nem alkalmazhat6
649/2012/EU rendelete a

veszeélyes vegyi anyagok kivitelérol

és behozatalarol

Egyéb szabdlyozasok A fiatal emberek munkahelyi védelmérdl szol6 94/33/EK iranyelvet
figyelembe kell venni.
A varandos anyak munkahelyi biztonsagardl és egészségérdl sz616
92/85/EK iranyelvet figyelembe kell venni.
A torvényi ovintézkedéseket és biztonsagi elGirasokat be kell tartani.
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol
44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek
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részletes szabalyairol
15.2 Kémiai biztonsagi értékelés

Az informéacié nem &ll rendelkezésre.

| 16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

Az el6z6 valtozattol valo eltérések a bal margén jelzettek.

Az ezen a biztonsagi adatlapon talalhaté adatok jelenlegi tudasszintiinknek felelnek meg, és
teljesitik a nemzeti, valamint az EU-torvények eldirasait. A felhasznalé munkafeltételeit azonban
nem ismerjiik és nem tudjuk ellendrizni. Az 6sszes sziikséges rendelkezés betartasaért a
felhasznal6 a felel6s. Az ezen a biztonsagi adatlapon talalhaté adatok a termékiinkre vonatkozé
biztonsagi kdvetelményeket ismertetik és nem a termék tulajdonsagainak szavatolaséara
szolgalnak.

Az H-mondatok teljes szdvege

H304 . Lenyelve és a légutakba kerlilve halalos lehet.
H361fd . Feltehetéen karositja a termékenységet. Feltehet6en karositja a
szuletend6 gyermeket.

Egyéb réviditések teljes szovege

Asp. Tox. . Aspiracios veszély
Repr. . Reprodukciés toxicitas

ADN - A veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi hajéozasban torténé szallitasardl szolé eurdpai megallapodas;
ADR - A veszélyes aruk nemzetkozi kdzuti széllitasardl sz6l6 megéllapodés; AIIC - Ipari vegyi anyagok
ausztraliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgalati
Szervezet); bw - Testsuly; CLP - Osztalyozasrdl, jelolésrél és csomagolasrél szolo rendelet; (EK) 1272/2008
sz. rendelet; CMR - Rakkelt6, mutagén vagy reprodukciot karositd; DIN - A Német Szabvanylgyi Intézet
szabvanya; DSL - Belf6ldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Eurdpai Vegyianyag-ligynokség; EC-
Number - Eurdpai K8zdsségi szam; ECx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsol6dd koncentracio; ELx - A(z) x%-0s
vélaszhoz kapcsolddo terhelés besoroldsa; EmS - Surg6sseégi Utemterv; ENCS - Létezd és Uj vegyi anyagok
jegyzéke (Japan); ErCx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsol6do novekedési item; GHS - Globdlisan
harmonizalt rendszer; GLP - Helyes laborat6riumi gyakorlat; IARC - Nemzetkozi Rakkutatd Ugynokség; IATA
- Nemzetkdzi Légiszallitasi Szovetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat dmlesztve szallitd hajok épitésére
és felszerelésére vonatkozé nemzetkdzi szabdlyzat; IC50 - Fél maximalis gatldé koncentracio; ICAO -
Nemzetkodzi Polgari Repllési Szervezet; IECSC - Létez6 vegyi anyagok eurdpai jegyzéke; IMDG -
Veszélyes aruk nemzetkozi tengerészeti kodexe; IMO - Nemzetkdzi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari
biztonsagi és egészségvédelmi torvény (Japén); ISO - Nemzetkdzi Szabvanylgyi Szervezet; KECI - Létez6
vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halalos koncentracio a vizsgalt populéacio 50 %-anal; LD50 - Halalos
dozis a vizsgalt populacio 50%-andl (atlagos halalos dozis); MARPOL - Hajék altal okozott szennyezés
megel6zésérél szold nemzetkdzi egyezmény; n.o.s. - Kozelebbr6l nem meghatarozott; NO(A)EC -
Megfigyelhetd (karos hatast) nem okozé koncentracio; NO(A)EL - Medfigyelhetd karos hatast nem okozo
szint; NOELR - Megfigyelhetd hatast nem okozé terhelés; NZIoC - Vegyszerek Uj-zélandi jegyzéke; OECD -
Gazdasagi Egyuttmikodési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsagi és szennyezésmegelbzési
iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fuldp-
szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatas Osszefliggés; REACH - A vegyi anyagok
regisztralasarol, értékeléseérdl, engedélyezésérdl és korlatozasardl szold 1907/2006/EK eurdpai parlamenti
és tanacsi rendelet; RID - Veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti fuvarozasarol szol6 megallapodas; SADT -
Ongyorsulé bomlasi hémérséklet; SDS - Biztonsagi adatlap; SVHC - killénés aggodalomra okot adé anyag;
TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létez6 vegyi anyagok thaifoldi jegyzéke; TRGS - Veszélyes
anyagokra vonatkozé miiszaki szabalyok; TSCA - Mérgez6 anyagok ellendrzésérdl szolo torvény (Egyesiilt
Allamok); UN - Egyesiilt Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyag

Tovébbi informéaciok
Egyéb informacidk Az értékelés a 1272/2008. sz. rendelet (EK) 6. cikk, 5. szakasza és .
fuggeléke szerint tortént.
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Biztonsagi adatlapot kiallité

egység
Felel6s személy Hungary

Termék koédja
HU / HU

Abteilung TIQAS Sto SE & Co. KGaA Stihlingen
e.volz@sto.com

Sto Epitéanyag Kft. értékesités, Dunaharaszti
zs.kirner@sto.com
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